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Sažetak  

�/�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q�L���V�X���L�Q�R�Y�D�W�L�Y�Q�L���P�D�W�H�U�L�M�D�O���V�D���G�X�J�R�P���S�R�Y�L�M�H�V�W�L�����þ�L�M�L���U�D�]�Y�R�M���M�R�ã���L���G�D�Q�D�V���W�U�D�M�H�����2�Y�D�M��

rad prikazuje karakteristike laganih betona da bi znali kada ga je efikasno primijeniti. 

Prednosti laganih betona su smanjene težine, poboljšanih izolacijskih svojstava i 

�S�R�Y�H�ü�D�Q�H�� �R�W�S�R�U�Q�R�V�W�L�� �Q�D�� �S�R�å�D�U, ali te prednosti dolaze i sa svojim nedostacima poput 

�V�P�D�Q�M�H�Q�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �L�� �P�R�G�X�O�D�� �H�O�D�V�W�L�þ�Q�R�V�W�L���� �3�U�L�N�D�]�D�Q�H�� �V�X�� �Y�U�V�W�H�� �O�D�J�D�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�D�� ���� �ü�H�O�L�M�D�V�W�L����

lakoagregatni i jednakozrnati ) te su objašnjenje prednosti i nedostatci svake vrste. 

�7�D�N�R�ÿ�H�U�� �V�X�� �S�U�L�N�D�]�D�Q�L�� �Q�D�M�þ�H�ã�ü�L�� �D�J�U�H�J�D�W�L�� �N�R�M�L�� �V�H�� �N�R�U�L�V�W�H�� �]�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X���� �2�E�M�D�ã�Q�M�H�Q�D�� �M�H��

�V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�R�V�W���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H���O�D�J�D�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���N�D�R���L���S�R�V�W�R�M�H�ü�H���I�R�U�P�X�O�H���N�R�M�H���V�H���P�R�J�X���N�R�U�L�V�W�L�W�L���]�D��

�S�R�þ�H�W�Q�R�� �G�R�]�L�U�D�Q�M�H�� �V�P�M�H�V�H���� �7�D�N�R�ÿ�H�U�� �S�R�J�O�H�G�D�O�L�� �V�P�R�� �N�D�N�R�� �U�D�]�O�L�þ�L�Wi standardi definiraju i 

�U�H�J�X�O�L�U�D�M�X�� �X�S�R�U�D�E�X�� �O�D�J�D�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�D���� �W�H�� �V�P�R�� �V�S�R�P�H�Q�X�O�L�� �L�� �Q�H�N�H�� �Q�H�G�R�V�W�D�W�N�H�� �S�R�V�W�R�M�H�ü�L�K��

standarda. Za kraj smo prikazali par primjera zgrada gdje se lagani beton primjenjivao.  

�.�O�M�X�þ�Q�H���U�L�M�H�þ�L�� 

Lagani betoni; LC; lagani agregati; LWA; proizvodnja; standardi; primjena;  

Abstract  

Lightweight concrete is an innovative material with rich historical background, whose 

development continues today. This paper aims to review characteristics of lightweight 

concrete so we could discern its optimal applications. Advantages of lightweight concrete 

is its reduced weight, increased insulating properties and increased fire resistance. There 

are different types of lightweight concrete (lightweight aggregate concrete, cellular 

concrete, and no fines concrete), each type exhibits distinctive production methods, as 

well as distinct advantages and disadvantages. Lightweight concrete also has a specific 

way of production, which differs from normal concrete, so we mentioned formulas which 

can be used for initial dosing of the mixture. This paper also sheds light on how different 

standards define and govern usage of lightweight concrete. Some limitations of standards 

are also mentioned. Finally, several exemplary architectural structures employing 

lightweight concrete as a building material are showcased within this study. 

Key words: 

lightweight concrete; LC; lightweight aggregate; LWA; production; standards; 

application 
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1. UVOD  

Lagani betoni nisu �Q�D�V�W�D�O�L�� �N�D�R�� �M�H�G�D�Q�� �R�G�� �P�R�G�H�U�Q�L�K�� �G�R�V�W�L�J�Q�X�ü�D���� �Y�H�ü�� �M�H�� �Q�M�L�K�R�Y��

�Q�D�V�W�D�Q�D�N�� �]�D�S�R�þ�H�R�� �X�� �5�L�P�V�N�R�P�� �F�D�U�V�W�Y�X���� �5�L�P�O�M�D�Q�L�� �V�X�� �S�U�H�S�R�]�Q�D�O�L�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�� �E�H�W�R�Q�D�� �N�D�R��

materijala, te su za pripremu istoga koristili materijale iz svoje neposredne okoline. Za 

proizvodnju „Opus caementicium“ koristili su lagane agregate vulkanskog podrijetla. 

Jedan od najboljih primjera primjene laganog betona je kupola Panteona u Rimu koja je 

savršeno polukružna, te napravljena od jednog dijela promjera 43.5 metara. Svojstva tog 

materijala još uvijek impresioniraju inženjere i danas [1].  

Nakon pada Rimskog carstva upotreba laganog agregata se smanjuje jer je bilo 

nestašice prirodnog vulkanskog agregata. Ponovna primjena, proizvodnja te razvoj 

�O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���]�D�S�R�þ�L�Q�M�H���X������-stom i 20-�W�R�P���V�W�R�O�M�H�ü�X [2].  

�$�P�H�U�L�þ�N�D���P�R�U�Q�D�U�L�F�D���M�H���E�L�O�D���S�U�Y�D���N�R�M�D���M�H���]�D�S�R�þ�H�O�D���S�U�R�J�U�D�P���S�U�L�P�M�H�Q�M�L�Y�D�Q�M�D���O�D�J�D�Q�L�K��

agregata za proizvodnju brodova. Kao rezultat tog programa proizvedeno je 12 brodova 

sa lagano betonskim trupovima, od kojih je najpoznatiji „SS ATLANTUS“ napravljen 

1918 godine. Ovaj uspjeh programa rezultirao je da je tijekom drugog svjetskog rata 

proizvedeno i pušteno u službu još 104 opskrbna broda [3].  

Ovakav uspjeh u proizvodnji brodova potaknuo je korištenje laganog betona za 

�N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�V�N�H�� �Q�D�P�M�H�Q�H���� �,�]�� �W�R�J�� �V�H�� �U�D�]�O�R�J�D�� �X�� ������ �V�W�R�O�M�H�ü�X�� �S�R�þ�L�Q�M�H�� �H�N�V�S�H�U�L�P�H�Q�W�L�U�D�W�L�� �V�D��

agregatom vulkanskog podrijetla, te otpadnim materijalima iz industrijske revolucije 

���]�J�X�U�D�����ã�O�M�D�N�D�«�������7�L�M�H�N�R�P���������V�W�R�O�M�H�ü�D���L�]�J�U�D�ÿ�H�Q�R��je preko 200 mostova od laganog betona 

[4], te nekoliko višekatnih visokih zgrada poput Prudential Plaza zgrade i Marina City 

tornjeva. 

�'�D�Q�D�V���V�H���U�D�]�Y�R�M���O�D�J�D�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���Q�D�V�W�D�Y�O�M�D���V�D���F�L�O�M�H�P���S�U�D�Y�O�M�H�Q�M�D���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���N�R�M�L�� �ü�H��

imati i za�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�M�X�ü�D���Q�R�V�L�Y�D���V�Y�R�M�V�W�Y�D���L���]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�M�X�ü�D���L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�D���V�Y�R�M�V�W�Y�D���� 

 

Slika 1 S. S. Atlantus [5] 

  



2 

2. LAGANI BETONI 

�/�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q�L���V�X���E�H�W�R�Q�L���N�R�M�L�P�D���M�H���J�X�V�W�R�ü�D���P�D�Q�M�D���R�G�������������N�J���P3. To ih odvaja od 

�R�E�L�þ�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���N�R�M�L�P�D���M�H���J�X�V�W�R�ü�D���R�N�R������������ �N�J���P3 – 2500 kg/m3 , te spadaju u skupinu 

�V�S�H�F�L�M�D�O�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D�����'�R���W�D�N�Y�R�J���V�P�D�Q�M�H�Q�M�D���J�X�V�W�R�ü�H���P�R�å�H���V�H���G�R�ü�L���Q�D���Y�L�ã�H���Q�D�þ�L�Q�D [6]: 

�¾ �6�W�Y�D�U�D�Q�M�H�P���P�H�ÿ�X�S�U�R�V�W�R�U�D���L�]�P�H�ÿ�X���N�U�X�S�Q�L�K���]�U�Q�D���D�J�U�H�J�D�W�D�� 

�¾ Stvaranjem pora u mortu  

�¾ Upotrebom agregata sa velikim sadržajem pora 

�6�P�D�Q�M�L�Y�D�Q�M�H�� �J�X�V�W�R�ü�H�� �E�H�W�R�Q�D�� �ü�H�� �]�D�� �V�R�E�R�P�� �Q�R�V�L�W�L�� �L�� �G�R�E�U�H�� �L�� �O�R�ã�H�� �V�W�Y�D�U�L���� �1�H�N�H�� �R�G��

�S�R�]�L�W�L�Y�Q�L�K�� �S�U�R�P�M�H�Q�D�� �E�L�W�L�� �ü�H�� �V�P�D�Q�M�H�Q�M�H�� �W�H�å�L�Q�H�� �E�H�W�R�Q�D�� �ã�W�R�� �ü�H�� �V�H�� �V�P�D�Q�M�L�W�L�� �Y�O�D�V�W�L�Wu težinu 

�N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�H���� �W�H�� �ü�H�� �Q�D�P�� �R�P�R�J�X�ü�L�W�L�� �E�R�O�M�D�� �L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�D�� �V�Y�R�M�V�W�Y�D���� �0�H�ÿ�X�W�L�P�� �L�V�W�R�� �W�D�N�R�� �W�R�� �ü�H��

�X�M�H�G�Q�R���L���V�P�D�Q�M�L�W�L���R�W�S�R�U�Q�R�V�W���Q�D���K�D�E�D�Q�M�H�����þ�Y�U�V�W�R�ü�X���E�H�W�R�Q�D�����W�H���V�X���V�N�X�S�O�M�L���]�D���S�U�R�L�]�Y�H�V�W�L�����,�]���W�L�K��

razloga potrebno je poznavati svojstva laganih betona da bi znali kada ga je efikasno 

primijeniti.  

Neke od primjena laganog betona su [7]: 

�¾ U konstruktivne svrhe 

�¾ U izolacijske svrhe  

�¾ U konstruktivno – izolacijske svrhe  

Prema tehnologiji izrade lakog betona dijelimo ih na [7]: 

�¾ Lakoagregatne betone  

�¾ �û�H�O�L�M�D�V�W�H���E�H�W�R�Q�H�� 

�¾ Lake betone od jednakozrnatog agregata 

�2�S�ü�H�Q�L�W�R�����O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q���M�H���V�Y�H�V�W�U�D�Q���P�D�W�H�U�L�M�D�O���N�R�M�L���Q�X�G�L���P�Q�R�J�H���S�U�H�G�Q�R�V�W�L���L���S�R�V�W�D�M�H��

�V�Y�H���S�R�S�X�O�D�U�Q�L�M�L���X���J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�R�M���L�Q�G�X�V�W�U�L�M�L��u posljednjih nekoliko godina. 
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2.1. Svojstva laganih betona  

 Posebnost laga�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���M�H���Q�D�U�D�Y�Q�R���Q�M�L�K�R�Y�D���J�X�V�W�R�ü�D�����N�R�M�D���V�H���N�U�H�ü�H���X���J�U�D�Q�L�F�D���R�G��

300 kg/m3 do 2000 kg/m3�����7�D�N�Y�D���J�X�V�W�R�ü�D���Q�D�P���M�H���E�L�W�Q�D���M�H�U���V�P�D�Q�M�X�M�H���Y�O�D�V�W�L�W�X���W�H�å�L�Q�X���E�H�W�R�Q�D��

�L���Q�X�G�L���Q�D�P���Y�L�ã�H���P�R�J�X�ü�Q�R�V�W�L���N�R�G���S�U�R�M�H�N�W�L�U�D�Q�M�D�����2�V�L�P���J�X�V�W�R�ü�H���R�V�W�D�O�D���V�Y�R�M�V�W�Y�D���N�R�M�D���ü�H�P�R��

�J�O�H�G�D�W�L���V�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�D�����P�R�G�X�O���H�O�D�V�W�L�þ�Q�R�V�W�L�����N�R�H�I�L�F�L�M�H�Q�W���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W�L���L�W�G���� 

 �ý�Y�U�V�W�R�ü�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �V�H�� �N�U�H�ü�H�� �X�� �J�U�D�Q�L�F�D�P�D�� �R�G�� ���� �G�R�� ������ �0�3�D���� �2�Y�D�N�R�� �Y�H�O�L�N�L��

�U�D�V�S�R�Q�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �S�R�V�O�M�H�G�L�F�D�� �M�H�� �Y�H�O�L�N�R�J�D�� �L�]�E�R�U�D�� �U�D�]�Q�R�O�L�N�L�K�� �Y�U�V�W�D�� �D�J�U�H�J�D�W�D���� �1�D�M�P�D�Q�M�X��

�þ�Y�U�V�W�R�ü�X�� �G�D�Y�D�W�L�� �ü�H�� �D�J�U�H�J�D�W�L�� �S�R�S�X�W�� �S�H�U�O�L�W�D�� �L�O�L�� �Y�H�U�P�L�N�X�O�L�W�D���� �W�H�� �ü�H�� �V�H�� �W�D�N�Y�L�� �E�H�W�R�Q�L�� �Q�D�M�þ�H�ã�ü�H��

�N�R�U�L�V�W�L�W�L�� �X�� �L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�H�� �V�Y�U�K�H���� �1�D�M�Y�H�ü�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �ü�H�� �G�D�Y�D�W�L�� �D�J�U�H�J�D�W�L�� �S�R�S�X�W�� �H�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�R�J��

�ã�N�U�L�O�M�F�D���L�O�L���H�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�H���J�O�L�Q�H�����W�H���W�D�N�Y�L���ü�H���V�H���E�H�W�R�Q�L���N�R�U�L�V�W�L���X���N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�Y�Q�H���V�Y�U�K�H�����2�V�L�P���R��

�D�J�U�H�J�D�W�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���R�Y�L�V�L���L���R���J�X�V�W�R�ü�L�����N�R�O�L�þ�L�Q�L���L���Y�U�V�W�L���Y�H�]�L�Y�D���W�H���R���Y�R�G�R�F�H�P�H�Q�W�Q�R�P���I�D�N�W�R�U�X����

[8] 

�2�Y�L�V�Q�R���R���å�H�O�M�H�Q�R�M���þ�Y�U�V�W�R�ü�L���S�R�W�U�H�E�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���F�H�P�H�Q�W�D���E�L�W�L���ü�H���X���J�U�D�Q�L�F�D�P�D���R�G����������

– 550 kg/m3. To je do 70 % više cementa za lagane betone u odnosu na obi�þ�Q�H�������7�L�P�H���V�H��

�S�R�Y�H�ü�D�Y�D���F�L�M�H�Q�D���E�H�W�R�Q�D���M�H�U���M�H���F�H�P�H�Q�W���X�M�H�G�Q�R���L���Q�D�M�V�N�X�S�O�M�L���G�L�R���E�H�W�R�Q�D����[9] 

 �0�R�G�X�O���H�O�D�V�W�L�þ�Q�R�V�W�L���O�D�J�D�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���P�D�Q�M�L���R�G���P�R�G�X�O�D���H�O�D�V�W�L�þ�Q�R�V�W�L���R�E�L�þ�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D����

�.�U�H�ü�H���V�H���X���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L���R�N�R���������*�3�D���� �G�R�N���V�X���R�E�L�þ�Q�L���R�N�R���������*�3�D����Osim sniženog modula 

�H�O�D�V�W�L�þ�Q�R�V�W�L�����O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q�L���V�X���N�U�W�L�M�L�����W�H���L�P�D�M�X���H�O�D�V�W�L�þ�Q�R���S�R�Q�D�ã�D�Q�M�H���G�R���V�D�P�R�J�D���V�O�R�P�D�� [9]  

 Toplinska izolacija je još jedna prednost laganih betona. Generalno smanjivanjem 

�J�X�V�W�R�ü�H�� �S�R�E�R�O�M�ã�D�Y�D�W�L�� �ü�H�� �V�H�� �L�]�R�O�D�F�L�M�D�� �O�D�J�D�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�D���� �7�L�P�H�� �ü�H�P�R�� �U�D�]�O�L�N�R�Y�D�W�L�� �L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�H��

�O�D�J�D�Q�H���E�H�W�R�Q�H���þ�L�M�D���ü�H���V�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�D���S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W���N�U�H�W�D�W�L��od 0,08 W/mK i konstruktivno – 

�L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�H���O�D�J�D�Q�H���E�H�W�R�Q�H���þ�L�M�D���ü�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�D���S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W���E�L�W�L���R�G����������– 1 W/mK. [8] 

 Zv�X�þ�Q�D���L�]�R�O�D�F�L�M�D���M�H���W�D�N�R�ÿ�H�U���S�U�H�G�Q�R�V�W���O�D�J�D�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���L���R�Q�D���ü�H���L�V�W�R���R�Y�L�V�L�W�L���R���Q�M�H�J�R�Y�R�M��

�J�X�V�W�R�ü�L����[8] 

 Otpornost na požar je isto prednost laganog betona, zbog svojih izolacijskih 

�V�Y�R�M�V�W�D�Y�D�����1�D�M�E�R�O�M�H���U�H�]�X�O�W�D�W�H���G�R�E�L�W�L���ü�H�P�R���N�R�U�L�V�W�H�ü�L���D�J�U�H�J�D�W�H���R�G���Y�X�O�N�D�Q�V�N�R�J���S�R�G�U�L�M�H�W�O�D�����=�D��

�X�V�S�R�U�H�G�E�X���R�W�S�R�U�Q�R�V�W���Q�D���S�R�å�D�U���S�O�R�þ�H���R�G���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���G�H�E�O�M�L�Q�H�������������F�P���M�H�������V�D�W�D�����G�R�N���M�H��

o�W�S�R�U�Q�R�V�W���Q�D���S�R�å�D�U���S�O�R�þ�H���R�G���R�E�L�þ�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���G�H�E�O�M�L�Q�H�������������F�P�������V�D�W�D����[9] 

 Skupljanje i bubrenje lakih betona je veliko. Skupljanjem laganog betona nastaju 

�P�U�H�å�D�V�W�H�� �S�X�N�R�W�L�Q�H�� �N�R�M�H�� �X�W�M�H�þ�X�� �Q�D�� �R�V�Q�R�Y�Q�D�� �V�Y�R�M�V�W�Y�D�� �E�H�W�R�Q�D���� �,�]�Q�R�V�L�� �V�N�X�S�O�M�D�Q�D��laganog 

betona sa agregatom od perlita je 0.1 to 0.2 %, vermikulit 0,1 %, škriljevca i gline 0,02 
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�G�R�����������������D���V�N�X�S�O�M�D�Q�M�H���D�J�U�H�J�D�W�D���R�E�L�þ�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���M�H���R�G�������������W�R�������������������2�V�L�P���D�J�U�H�J�D�W�D���Q�D��

�V�N�X�S�O�M�D�Q�M�H���X�W�M�H�þ�H���M�R�ã���L���N�R�O�L�þ�L�Q�D���Y�R�G�H�����F�H�P�H�Q�W�D���L���G�R�G�D�W�D�N�D����[9] 

 �3�X�]�D�Q�M�H���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���M�H���]�Q�D�W�Q�R���Y�H�ü�H���R�G���S�X�]�D�Q�M�D���R�E�L�þ�Q�R�J�D���E�H�W�R�Q�D�����D���R�Y�L�V�L�W�L���ü�H���R��

vrsti agregata te o uvjetima u kojima se beton nalazi. [8] 

 �9�R�G�R�S�U�R�S�X�V�Q�R�V�W�� �O�D�J�D�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�D�� �M�H�� �Y�H�ü�D�� �R�G�� �R�E�L�þ�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�D���� �7�R�� �M�H�� �L�]�� �U�D�]�O�R�J�D�� �ã�W�R��

�L�P�D�M�X���Y�L�ã�H���S�R�U�D���N�R�M�H���P�R�J�X���X�S�L�W�L���Y�R�G�X�����=�E�R�J���Y�H�O�L�N�H���Y�R�G�R�S�U�R�S�X�V�Q�R�V�W�L���G�R�O�D�]�L���G�R���P�R�J�X�ü�Q�R�V�W�L��

�S�U�R�G�R�U�D���Y�O�D�J�H���L���R�V�W�D�O�L�K���ã�W�H�W�Q�L�K���S�U�L�P�M�H�V�D���X���E�H�W�R�Q�D�����7�L�P�H���V�H���S�R�Y�H�ü�D�Y�D���ã�D�Q�V�D���]�D���N�R�U�R�]�L�M�R�P��

arma�W�X�U�H�����'�D���E�L���W�R���V�S�U�L�M�H�þ�L�O�L���E�L�W�L���ü�H���Q�D�P���S�R�W�U�H�E�D�Q���R�W�S�U�L�O�L�N�H���G�X�S�O�R���Y�H�ü�L���V�O�R�M���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D��

�X���R�G�Q�R�V�X���Q�D���R�E�L�þ�D�Q���E�H�W�R�Q�����2�V�L�P���W�R�J�D���P�R�å�H�P�R���N�R�U�L�V�W�L�W�L���G�R�G�D�W�Q�H���S�U�H�P�D�]�H���G�D���E�L�W���S�R�Y�H�ü�D�O�L��

otpornost i bolje zaštitili beton. [8] [9] 

2.2. Podjela laganih betona 

�3�U�H�P�D���W�H�K�Q�R�O�R�J�L�M�L���L�]�U�D�G�H���S�R�V�W�R�M�L���Y�L�ã�H���U�D�]�O�L�þ�L�W�L�K���Y�U�V�Wa laganih betona. Svaka od njih ima 

�V�Y�R�M�H���M�H�G�L�Q�V�W�Y�H�Q�H���V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�R�V�W�L�����W�H���S�U�H�G�Q�R�V�W�L���L���Q�H�G�R�V�W�D�W�N�H����[7] 

�™ Lakoagregatni betoni  

�™ �û�H�O�L�M�D�V�W�L���Eetoni 

�™ Lagani betoni od jednakozrnatog agregata 

2.2.1. Lakoagregatni betoni 

Kao što i sam naziv govori lakoagregatni betoni su (uglavnom) betoni kojima je 

krupni agregat zamijenjen laganim agregatom, a sitna frakcija je prirodni materijal.  

 Lagani agregati imaju �V�W�U�X�N�W�X�U�X���N�R�M�X���þ�L�Q�L���V�N�H�O�H�W���V���Y�H�O�L�N�L�P���E�U�R�M�H�P���ã�X�S�O�M�L�Q�D�����W�H���L�K��

�Y�H�ü�L�Q�D���L�P�D���J�X�V�W�X���Y�D�Q�M�V�N�X���O�M�X�V�N�X���L���S�R�U�R�]�Q�L�M�X���X�Q�X�W�U�D�ã�Q�M�R�V�W�����,�]���W�R�J���U�D�]�O�R�J�D���R�Y�D�N�Y�L���D�J�U�H�J�D�W�L��

�ü�H���X�S�L�M�D�W�L�����L�O�L���L�V�S�X�ã�W�D�W�L�����Y�H�O�L�N�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���Y�R�G�H�����ã�W�R���ü�H���S�U�L�V�W�D�Y�O�M�D�W�L���S�U�R�E�O�H�P���S�U�L���G�R�]�L�U�D�Q�M�X���Y�R�G�H��

kod miješanja cementa. Prema vrstama lagane agregate dijelimo na: [7] 

�x Prirodne 

�x �(�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�H���L���S�H�þ�H�Q�H�����X�P�M�H�W�Q�H�� 

�x Sekundarne sirovine  

  



5 

Prirodni lagani agregati 

Prirodni lagani agregati su agregati uglavnom vulkanskog porijekla, te ih zbog 

�W�R�J�D���S�U�R�Q�D�O�D�]�L�P�R���V�D�P�R���X���R�G�U�H�ÿ�H�Q�L�P���G�L�M�H�O�R�Y�L�P�D���V�Y�L�M�H�W�D�����1�D�M�S�R�]�Q�D�W�L�M�L���V�X��plavac i scoria. 

[10] 

�3�O�D�Y�D�F�����S�O�R�Y�X�ü�D�F�� je svijetla i izuzetno porozna magmatska stijena nastala tijekom 

naglih erupcija vulkana. Nastaje iz magme koja ima ve�O�L�N�X���N�R�O�L�þ�L�Q�X���S�O�L�Q�D���X���V�H�E�L�����W�H���L�P�D��

�U�L�R�O�L�W�Q�L���V�D�V�W�D�Y�����3�R�U�H���V�X���Q�D�V�W�D�O�H���M�H�U���V�X���P�M�H�K�X�U�L�ü�L���S�O�L�Q�D���N�R�M�L���V�X���R�V�W�D�O�L���]�D�U�R�E�O�M�H�Q�L���W�L�M�H�N�R�P���E�U�]�R�J��

�K�O�D�ÿ�H�Q�M�D�� �P�D�J�P�H�� �E�R�J�D�W�H�� �S�O�L�Q�R�P���� �W�H�� �D�W�R�P�L�� �L�]�� �W�D�O�L�Q�H�� �Q�L�V�X�� �L�P�D�O�L�� �G�R�Y�R�O�M�Q�R�� �Y�U�H�P�H�Q�D�� �G�D�� �V�H��

poslože u kristalnu strukturu. Daljnjom ob�U�D�G�R�P�� �S�H�þ�H�Q�M�H�P�� �P�R�å�H�P�R�� �P�X�� �V�P�D�Q�M�L�W�L��

�S�R�U�R�]�Q�R�V�W�����1�D�V�L�S�Q�D���J�X�V�W�R�ü�D���P�X���M�H���L�]�P�H�ÿ�X�����������L��800 kg/m3. [6] [10] 

 

Slika 2 plavac [11]  

Scoria je �P�D�W�H�U�L�M�D�O�� �V�O�L�þ�D�Q�� �S�O�R�Y�X�ü�F�X�� �D�O�L�� �W�D�P�Q�L�M�H�� �E�R�M�H. �6�D�G�U�å�L�� �Y�H�ü�H�� �L�� �S�U�D�Y�L�O�Q�L�M�H��

oblikovane ljuske koje nisu povezane. [10] 

�(�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�L���L���S�H�þ�H�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L�� 

�2�Y�H�� �D�J�U�H�J�D�W�H�� �G�R�E�L�Y�D�P�R�� �X�P�M�H�W�Q�L�P�� �S�X�W�H�P���� �S�U�H�U�D�G�R�P�� �Y�H�ü�� �J�R�W�R�Y�L�K�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�D���� �=�D��

dobivanje �R�Y�D�N�Y�L�K�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �S�R�V�W�R�M�H�� �U�D�]�Q�L�� �W�H�K�Q�R�O�R�ã�N�L�� �S�U�R�F�H�V�L�� �N�R�M�L�� �Q�D�P�� �W�R�� �R�P�R�J�X�ü�X�M�X����

Poput ekspandiranja, te sintetiziranja materijala.  

  Ekspandiranje je proces zagrijavanja materijala iznad 1000�âC, što izaziva 

�H�N�V�S�D�Q�]�L�M�H�� �S�O�L�Q�R�Y�D�� �G�D�� �E�L�� �S�R�V�W�L�J�O�L�� �V�W�Y�D�U�D�Q�M�H�� �ü�H�O�L�M�D�V�W�H�� �V�W�U�X�N�W�X�U�H�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�� �Q�D�N�R�Q�� �þ�H�J�D�� �V�H��

postepeno hladi.  

 Sinteriranje je toplinska obrada sitnozrnatih materijala na temperaturu 

�S�R�Y�U�ã�L�Q�V�N�R�J���W�D�O�M�H�Q�M�D�����J�G�M�H���V�H���]�U�Q�D���V�S�D�M�D�M�X���X���þ�Y�U�V�W�H���L���S�R�U�R�]�Q�H��nakupine.   
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Agregat od ekspandirane gline ili škriljevca (glinopor, keramzit)– Proizvodi se 

�]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H�P���J�O�L�Q�H���L�O�L���ã�N�U�L�O�M�H�Y�F�D���X���U�R�W�D�F�L�M�V�N�R�M���S�H�ü�L���S�U�L���þ�H�P�X���G�R�O�D�]�L���G�R���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�H���S�O�L�Q�R�Y�D��

u smjesi. Zatim se �Q�D�V�W�D�Y�O�M�D���S�H�ü�L���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�L���G�R�����������âC. Ekspandirane �N�X�J�O�L�F�H���V�X���þ�H�W�L�U�L��

�G�R���S�H�W���S�X�W�D���Y�H�ü�H���R�G���L�]�Y�R�U�Q�H���Y�H�O�L�þ�L�Q�H�����R�G�������G�R���������P�P�������,�]�Y�D�Q�D���V�H���V�W�Y�D�U�D���W�Y�U�G�D���N�R�U�D�����G�R�N���M�H��

�P�D�W�H�U�L�M�D�O���L�]�Q�X�W�U�D���S�R�U�R�]�D�Q�����,�]���W�R�J���U�D�]�O�R�J�D���P�D�W�H�U�L�M�D�O���L�P�D���P�D�O�X���Q�D�V�L�S�Q�X���J�X�V�W�R�ü�X�����L�]�P�H�ÿ�X����40 

– 880 kg/m3 ), te visoku vodoupojnost od 18 do 23% �V�Y�R�M�H���Y�H�O�L�þ�L�Q�H. Koeficijent toplinske 

provodljivosti je oko 0,1 W/mK. Uglavnom se koristi za konstrukcijske, te konstrukcijsko 

- izolacijske svrhe. [12] 

 

Slika 3 ekspandirana glina [12] 

 Perlit (ekspandirano staklo) – je oblik amorfnog vulkanskog stakla. Nastaje 

�]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H�P�� �G�R�� �W�R�þ�N�H�� �W�D�O�L�ã�W�D�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �������� �G�R�� ���������â�&���� �Q�D�N�R�Q�� �þ�H�J�D�� �]�E�R�J�� �Q�D�V�W�D�Q�N�D��

pare ekspandira. Ekspandiranjem �V�H�� �I�R�U�P�L�U�D�� �ü�H�O�L�M�D�V�W�D�� �V�W�U�X�N�W�X�U�D�� �N�R�M�D�� �L�P�D�� �Y�U�O�R�� �P�D�O�X��

g�X�V�W�R�ü�X�����R�G���������G�R�����������N�J���P3). Osim toga koeficijent provodljivosti topline je otprilike 

�����������:���P�.���� �L�P�D���Y�U�O�R���P�D�O�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���� �W�H���L�P�D���Y�H�O�L�N�X���V�S�R�V�R�E�Q�R�V�W���D�S�V�R�U�S�F�L�M�H���Y�O�D�J�H��������������

vlastite težine). Iz tih razloga se koristi uglavnom za izolacijske svrhe. [13] 

 

Slika 4 Perlit [13]  

 Vermikulit je prirodni mineral. Zagrijavanjem na temperaturu od 650 do 950�âC 

�G�R�O�D�]�L�� �G�R�� �H�N�V�S�D�Q�]�L�M�H�� �J�G�M�H�� �ü�H�� �Q�D�U�D�V�W�L�� ���� �G�R�� ������ �S�X�W�D�� �V�Y�R�M�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�Q�H���Y�H�O�L�þ�L�Q�H�� Nakon 
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�H�N�V�S�D�Q�]�L�M�H���Q�D�V�L�S�Q�D���J�X�V�W�R�ü�D���M�H���R�G���������G�R�����������N�J���P3�����0�H�K�D�Q�L�þ�N�D���V�Y�R�M�V�W�Y�D���Y�H�U�P�L�N�X�O�L�W���E�H�W�R�Q�D��

�V�X���V�O�L�þ�Q�D���N�D�R���S�H�U�O�L�W���E�H�W�R�Q�D�� [7] [8] 

 

Slika 5 Vermikulit [13]  

Sekundarne sirovine  

�*�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�D���L�Q�G�X�V�W�U�L�M�D���M�H���M�H�G�D�Q���R�G���Q�D�M�Y�H�ü�L�K���S�R�W�U�R�ã�D�þ�D���S�U�L�U�R�G�Q�L�K���U�H�V�X�U�V�D�����W�H���V�W�Y�D�U�D��

�]�Q�D�W�Q�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���R�W�S�D�G�Q�R�J���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�����,�]���W�R�J���U�D�]�O�R�J�D���X���Q�R�Y�L�M�H���Y�U�L�M�H�P�H���V�Y�H���Y�L�ã�H���L�V�W�U�D�å�X�M�H�P�R��

�L�� �Q�D�V�W�R�M�L�P�R�� �S�U�R�Q�D�ü�L�� �V�Y�H�� �E�R�O�M�H�� �Q�D�þ�L�Q�H�� �]�D�� �Xporabom sekundarnih sirovina. Time bismo 

�S�U�L�G�R�Q�L�M�H�O�L�� �]�D�ã�W�L�W�L�� �S�U�L�U�R�G�Q�L�K�� �U�H�V�X�U�V�D�� �D�O�L�� �L�� �S�R�P�R�J�O�L�� �V�D�� �S�U�R�E�O�H�P�R�P�� �]�D�J�D�ÿ�H�Q�M�D�� �R�N�R�O�L�ã�D�� �V�D��

otpadnim materijalom. Osim prednosti za okoliš, primjena takvih agregata je i 

�H�N�R�Q�R�P�L�þ�Q�D���M�H�U���W�L���S�U�R�L�]�Y�R�G�L���R�E�L�þ�Q�R���Q�D�V�W�D�M�X���N�D�R���R�W�S�Dci neke industrije koje onda možemo 

�M�H�I�W�L�Q�R���N�X�S�L�W�L�����=�D���D�J�U�H�J�D�W�H���X���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�L���O�D�N�R�J���E�H�W�R�Q�D���S�U�L�P�M�H�Q�M�X�M�H�P�R���]�J�X�U�H�����O�H�W�H�ü�L���S�H�S�H�R����

te drobljenu opeku.  

 Zgura je otpadni proizvod nastao taljenjem raznih ruda i rabljenih metala.  

 

Slika 6 �=�J�X�U�D���Y�L�V�R�N�H���S�H�ü�L��[14] 

Ložišna zgura je nastala kao ostatak prilikom izgaranja ugljena ili koksa. Njihove 

�N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�H���ü�H���R�Y�L�V�L�W�L���R���Y�U�V�W�L���J�R�U�L�Y�D���N�R�M�L���V�H���N�R�U�L�V�W�L�R���]�D���L�]�J�D�U�D�Q�M�H�����9�R�O�X�P�Q�D���P�D�V�H���M�H���R�G��

600 do 1500 kg/m3. 

�=�J�X�U�H���Y�L�V�R�N�H���S�H�ü�L���V�X���X���W�U�H�Q�X�W�N�X���L�]�O�D�V�N�D���L�]���Y�L�V�R�N�H���S�H�ü�L���X���W�H�N�X�ü�H�P���R�E�O�L�N�X���W�H���L�P�D�M�X��

�Y�H�O�L�N���E�U�R�M���]�D�U�R�E�O�M�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D���X���V�H�E�L�����3�U�L�P�L�M�H�Q�M�H�Q�D���W�H�K�Q�R�O�R�J�L�M�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���ü�H���X�Y�M�H�W�R�Y�D�W�L���U�D�V�W��
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�N�U�L�V�W�D�O�D���P�L�Q�H�U�D�O�D���W�H���N�R�O�L�þ�L�Q�X���]�D�U�R�E�O�M�H�Q�R�J���]�U�D�N�D�����5�D�]�O�L�N�X�M�H�P�R���N�U�L�V�W�D�O�Q�X���]�J�X�U�X���Y�L�V�R�N�L�K���S�H�ü�L����

granuliranu zguru i pjenušavu zguru.  

 Kristalna zgura �Y�L�V�R�N�L�K���S�H�ü�L�� �G�R�E�L�M�H���V�H���V�S�R�U�L�P�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�P���]�J�X�U�H���L�]�� �Y�L�V�R�N�L�K�� �S�H�ü�L����

�1�M�H�]�L�Q�H�� �N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�H�� �V�X�� �G�D�� �M�H�� �S�R�U�R�]�Q�D�� �D�O�L�� �L�� �þ�Y�U�V�W�D���� �9�R�O�X�P�Q�D�� �P�D�V�D�� �M�H�� �R�G�� �������� �G�R�� ����������

kg/m3. [8] 

 Granulirana zgura �Q�D�V�W�D�M�H�� �Q�D�J�O�L�P�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�P�� �]�J�X�U�H�� �Q�D�� �Q�D�þ�L�Q�� �G�D�� �M�H�� �S�R�W�R�S�L�P�R�� �X��

vodi. Njezine karakteristike su da je krta i trošna. Volumna masa je oko 800 kg/m3. [8] 

 Pjenušava (ekspandirana) zgura �M�H�� �Q�D�V�W�D�O�D�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�P�� �]�J�X�U�H�� �S�R�P�R�ü�X�� �P�Oazova 

�Y�R�G�H�����,�]���U�D�]�O�R�J�D���ã�W�R���ü�H���S�U�L���W�R�P�H���G�R�O�D�]�L�W�L���G�R���Y�H�O�L�N�R�J���V�W�Y�D�U�D�Q�M�D���S�D�U�H�����]�J�X�U�D���ü�H���S�R�Y�H�ü�D�W�L���V�Y�R�M��

volumen. Volumna masa je od 300 do 750 kg/m3. [8] 

 �/�H�W�H�ü�L�� �S�H�S�H�R nastaje kao sporedni materijal pri izgaranju ugljena u 

termoelektranama. To je fini praškasti materijal koji se odnosi ispušnim plinovima 

�H�O�H�N�W�U�D�Q�H�� �W�H�� �V�N�X�S�O�M�D�� �N�U�R�]�� �L�]�O�D�]�Q�H�� �I�L�O�W�H�U�H���� �6�D�V�W�R�M�L�� �V�H�� �R�G�� �P�D�O�L�K�� �V�I�H�U�L�þ�Q�L�K�� �þ�H�V�W�L�F�D��

�D�O�X�P�R�V�L�O�L�N�D�W�Q�R�J�� �V�W�D�N�O�D���� �3�U�R�P�M�H�U�L�� �þ�H�V�W�L�F�D�� �V�X�� �R�G�� ������������ �G�R�� �������� �P�P���� �2�G�� �O�H�W�H�ü�H�J�� �S�H�S�H�O�D��

možemo proizvesti la�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W���W�D�N�R���G�D���J�D���S�H�O�H�W�L�]�L�U�D�P�R�����W�H���J�D���V�L�Q�W�H�U�L�U�D�P�R���Q�D���Q�D�þ�L�Q���G�D��

�J�D���S�H�þ�H�P�R���X���U�R�W�D�F�L�M�V�N�R�M���S�H�ü�L���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�L���R�G�������������G�R�����������âC. Volumna masa mu je od 

500 do 800 kg/m3. [8] 

 

Slika 7 �O�H�W�H�ü�L���S�H�S�H�R��[15] 
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2.2.2. Lagani betoni od jednakozrnatog agregata 

�,�]�U�D�ÿ�X�M�X�� �V�H�� �L�]�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�H�P�� �V�L�W�Q�H�� �I�U�D�N�F�L�M�H�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �L�� �X�S�R�U�D�E�R�P�� �S�U�D�N�W�L�þ�N�L�� �M�H�G�Q�H��

�I�U�D�N�F�L�M�H�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �L�V�W�H�� �Y�H�O�L�þ�L�Q�H�� �]�U�Q�D���� �1�D�M�Y�H�ü�H�� �]�U�Q�R�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �M�H�� �R�E�L�þ�Q�R�� ������– 20 mm. 

Poslje�G�L�F�D�� �R�G�D�E�L�U�D�� �R�Y�D�N�Y�R�J�� �J�U�D�Q�X�O�D�F�L�M�V�N�R�J�� �V�D�V�W�D�Y�D�� �M�H�� �G�D�� �R�V�W�D�M�X�� �Y�H�O�L�N�H�� �ã�X�S�O�M�L�Q�H�� �P�H�ÿ�X��

�]�U�Q�L�P�D�� �M�H�U�� �V�X�� �]�U�Q�D�� �R�E�D�Y�L�M�H�Q�D�� �W�D�Q�N�L�P�� �V�O�R�M�H�P�� �F�H�P�H�Q�W�Q�H�� �S�D�V�W�H�� ���������� �P�P������ �*�X�V�W�R�ü�D�� �R�Y�L�K��

betona ovisi prvenstveno o granulometrijskom sastavu, ali i o vrsti agregata koji koristimo 

jer možemo koristiti i lagane agregate (poput glinopora). Otporni su na cikluse 

smrzavanja i odmrzavanja jer gotovo nemaju kapilarnih pora (vc omjer im je od 0,35 do 

0,45). Još jedna bitna karakteristika je da vrlo dobro apsorbiraju zvuk. Iz tog razloga se 

koriste izolacijske svrhe. [7] 

 

Slika 8 Lagani betoni od jednakozrnatog agregata [8] 

2.2.3. �û�H�O�L�M�D�V�W�L���E�H�W�R�Q�L�� 

 �û�H�O�L�M�D�V�W�L���E�H�W�R�Q�L���V�X���Y�U�V�W�D���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���N�R�M�D���L�P�D���M�H�G�Q�R�O�L�þ�Q�X���V�W�U�X�N�W�X�U�X���R�G���P�D�O�L�K��

�P�M�H�K�X�U�L�ü�D���N�R�M�L���P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R���Q�L�V�X���S�R�Y�H�]�D�Q�L�����2�Y�L���P�M�H�K�X�U�L�ü�L���V�X���S�U�R�P�M�H�U�D���R�G�����������G�R�������P�P���W�H��

�J�R�W�R�Y�R�� �V�I�H�U�Q�R�J�� �R�E�O�L�N�D���� �.�R�O�L�þ�L�Q�D�� �P�M�H�K�X�U�L�ü�D�� �L�� �Q�M�L�K�R�Y�D�� �Y�H�O�L�þ�L�Q�D�� �ü�H�� �R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�W�L�� �I�L�]�L�N�D�O�Q�D��

svojstv�D���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�����û�H�O�L�M�D�V�W�L���E�H�W�R�Q�L���V�X���O�D�J�D�Q�L�����L�P�D�M�X���Q�L�V�N�X���W�R�S�O�L�Q�V�N�X���S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W�����Y�L�V�R�N�X��

�Y�D�W�U�R�R�W�S�R�U�Q�R�V�W���� �Q�L�V�N�X�� �W�O�D�þ�Q�X�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�X�� �L�� �Q�L�V�N�X�� �R�W�S�R�U�Q�R�V�W�� �Q�D�� �V�P�U�]�D�Y�D�Q�M�H�� �]�E�R�J�� �Y�H�O�L�þ�L�Q�H�� �L��

rasporeda pora. �3�R�V�W�R�M�H�� �U�D�]�O�L�þ�L�W�L�� �Q�D�þ�L�Q�L�� �N�U�H�L�U�D�Q�M�D�� �ü�H�O�L�M�D�� �S�R�S�X�W�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�D�� �N�H�P�L�M�V�N�L�K 

�V�U�H�G�V�W�D�Y�D���N�R�M�L���X�N�O�M�X�þ�X�M�X���]�U�D�N���X��mort, sredstava za pjenjenje koji se dodaju mješavini, te 

vakuumsko stvrdnjavanje koje stvara pore zbog unutarnjih naprezanja nastalih u pasti. 

�1�D�M�E�R�O�M�H�� �U�H�]�X�O�W�D�W�H�� �G�D�M�X�� �V�U�H�G�V�W�Y�D�� �]�D�� �S�M�H�Q�M�H�Q�M�H�� �M�H�U�� �V�X�� �G�R�E�L�Y�H�Q�H�� �W�O�D�þ�Q�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �Y�H�ü�H����

Prilikom proizvodnje potrebno je paziti da je zarobljeni zrak jednoliko raspodijeljen u 

�V�P�M�H�V�L���� �6�W�Y�U�G�Q�M�D�Y�D�Q�M�H�� �ü�H�O�L�M�V�N�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �P�R�å�H�� �V�H�� �S�R�V�W�L�ü�L�� �S�R�G�� �Q�R�U�P�D�O�Q�L�P�� �X�Y�M�H�W�L�P�D���� �V�D��

�S�D�U�R�P���� �W�H�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P�� �D�X�W�R�N�O�D�Y�D���� �3�U�H�P�D�� �Y�H�ü�� �V�S�R�P�H�Q�X�W�L�P�� �Q�D�þ�L�Q�L�P�D�� �N�U�H�L�U�D�Q�M�D�� �ü�H�O�L�M�D��

razlikujemo plinobetone i pjenobetone. [16] 
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Plinobetoni �V�X�� �Y�U�V�W�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �N�R�G�� �N�R�M�H�J�� �V�X�� �]�U�D�þ�Q�H�� �ã�X�S�O�M�L�Q�H�� �X�K�Y�D�ü�H�Q�H�� �X��

�P�D�W�U�L�F�X���P�R�U�W�D�� �S�R�P�R�ü�X�� �R�G�J�R�Y�D�U�D�M�X�ü�H�J�� �N�H�P�L�M�V�N�R�J�� �V�U�H�G�V�W�Y�D�� �]�D�� �X�N�O�M�X�þ�L�Y�D�Q�M�H�� �]�U�D�N�D�����7�R�� �V�H��

�U�D�G�L���W�L�M�H�N�R�P���W�H�N�X�ü�H���L�O�L���S�O�D�V�W�L�þ�Q�H���I�D�]�H���ã�W�R���ü�H���X�]�U�R�N�R�Y�D�W�L���S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H���Y�R�O�X�P�H�Q�D�����W�H���N�D�G�D���S�O�L�Q��

iscuri ostaviti proznu strukturu. Kemijska sredstva koja se koriste su: aluminijev prah 

���S�U�R�L�]�Y�R�G�L���Y�R�G�L�N�����N�R�U�L�V�W�L�R���J�D���M�H���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ���6�L�S�R�U�H�[�������Y�R�G�L�N�R�Y���S�H�U�R�N�V�L�G�����S�U�R�L�]�Y�R�G�L���N�L�V�L�N����

i kalcijev karbid (proizvodi acetilen, ytong). Plinobetoni se prema metodi stvrdnjavanja 

dijele na stvrdnjavanje u normalnim uvjetima i stvrdnjavanje u autoklavama. 

Stvrdnjavanje u autoklavama se koristi zbog toga što se pri visokim temperaturama 

aktiviraju i znatno ubr�]�D�M�X���S�X�F�R�O�D�Q�V�N�H���U�H�D�N�F�L�M�H���O�H�W�H�ü�H�J���S�H�S�H�O�D���L���V�L�W�Q�R�J���N�Y�D�U�F�Q�R�J���S�L�M�H�V�N�D����

�L�V�W�R�Y�U�H�P�H�Q�R���V�H���]�E�R�J���G�R�G�D�W�D�N�D���L�]�D�]�L�Y�D���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�D���S�O�L�Q�D�����*�X�V�W�R�ü�D���S�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�D���V�H���N�U�H�ü�H���R�G��

400 do 700 kg/m3�����W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���R�G�������G�R�������0�3�D�����D���N�R�H�I�L�F�L�M�H�Q�W���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W�L��

je od 0,07 do 0,2 W/mK. Primjena plinobetona je da se koristi za proizvodnju 

�S�U�H�G�J�R�W�R�Y�O�M�H�Q�L�K���H�O�H�P�H�Q�D�W�D���S�R�S�X�W���H�O�H�P�H�Q�D�W�D���]�D���]�L�G�D�Q�M�H�����]�L�G�Q�H���L���V�W�U�R�S�Q�H���S�O�R�þ�H���W�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�R��

�L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�H���R�E�O�R�å�Q�H���S�O�R�þ�H�� [17] 

 

Slika 9 plinobeton [18]  

Pjenobetoni nastaju dodavanjem sredstva za pjenjenje u mješavinu. Sastoje se od 

�F�H�P�H�Q�W�D���� �S�L�M�H�V�N�D���� �Y�R�G�H���� �D�J�U�H�J�D�W�D���� �W�H�� �G�R�G�D�W�Q�L�K�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�� �S�R�S�X�W�� �O�H�W�H�ü�H�J�� �S�H�S�H�O�D����

�S�O�D�V�W�L�I�L�N�D�W�R�U�D�� �L�� �Y�O�D�N�Q�D���� �3�R�V�W�R�M�L�� �Y�L�ã�H�� �I�D�N�W�R�U�D�� �N�R�M�L�� �X�W�M�H�þ�X�� �Q�D��svojstva pjenobetona poput 

�N�R�U�L�ã�W�H�Q�R�J���S�M�H�Q�L�O�D�����Q�D�þ�L�Q���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H���S�M�H�Q�H���W�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q�H���V�P�M�H�V�H�����1�D�M�S�R�S�X�O�D�U�Q�L�M�H���S�M�H�Q�L�O�D���V�X��

�R�E�L�þ�Q�R�� �V�L�Q�W�H�W�L�þ�N�D�� �L�� �Q�D�� �E�D�]�L�� �S�U�R�W�H�L�Q�D���� �3�M�H�Q�L�O�D�� �Q�D�� �E�D�]�L�� �S�U�R�W�H�L�Q�D�� �G�D�M�X�� �E�R�O�M�H�� �L�� �]�D�W�Y�R�U�H�Q�L�M�H��

�V�W�U�X�N�W�X�U�H�� �P�M�H�K�X�U�L�ü�D�� �ã�W�R�� �R�P�R�J�X�ü�D�Y�D�� �]�D�U�R�E�O�M�D�Y�D�Q�M�H�� �Y�H�ü�L�K�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �]�U�D�N�D���� �G�R�N�� �V�L�Q�W�H�W�L�þ�N�H��

�G�D�M�X�� �Y�H�ü�X�� �H�N�V�S�D�Q�]�L�M�X�� �D�� �W�L�P�H�� �L�� �P�D�Q�M�X�� �J�X�V�W�R�ü�X���� �=�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X�� �S�M�H�Q�H�� �S�R�V�W�R�M�H�� �P�H�W�R�G�H��

miješanja i metoda prethodno oblikovane pjene. Metoda miješanja dodavamo pjenilo u 

�P�L�N�V�H�U�� �N�R�M�L�� �V�W�Y�D�U�D�� �P�M�H�K�X�U�L�ü�H�� �]�E�R�J�� �Y�H�O�L�N�H�� �E�U�]�L�Q�H�� �U�R�W�D�F�L�M�H�� Ovo je jednostavna, 

�V�W�D�Q�G�D�U�G�L�]�L�U�D�Q�D�� �L�� �þ�H�V�W�R�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�D�� �P�H�W�R�G�D���� �P�H�ÿ�X�W�L�P�� �P�R�å�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�V�W�L�� �Y�H�O�L�N�L�� �Y�R�O�X�P�H�Q��

�R�ã�W�H�ü�H�Q�L�K���P�M�H�K�X�U�L�ü�D�����0�H�W�R�G�D���S�U�H�W�K�R�G�Q�R���R�E�O�L�N�R�Y�D�Q�H���S�M�H�Q�H���N�R�U�L�V�W�L���R�S�U�H�P�X���]�D���N�R�P�S�U�L�P�L�U�D�Q�L��
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�]�U�D�N���]�D���V�W�Y�D�U�D�Q�M�H���P�M�H�K�X�U�L�ü�D���N�R�M�L���V�H���N�D�V�Q�L�M�H���G�R�G�D�Y�D�M�X���P�R�U�W�X�����3�U�H�W�K�R�G�Qo oblikovana pjena 

�P�R�å�H�� �E�L�W�L�� �V�X�K�D�� �L�O�L�� �P�R�N�U�D���� �6�X�K�D�� �S�M�H�Q�D�� �M�H�� �V�W�D�E�L�O�Q�L�M�D�� �L�� �V�W�Y�D�U�D�� �P�M�H�K�X�U�L�ü�H�� �L�V�S�R�G�� ���� �P�P�� �ã�W�R��

�R�O�D�N�ã�D�Y�D���U�D�Y�Q�R�P�M�H�U�Q�R���P�L�M�H�ã�D�Q�M�H���L���S�X�P�S�D�Q�M�H�����0�R�N�U�D���S�M�H�Q�D���S�U�R�L�]�Y�R�G�L���P�M�H�K�X�U�L�ü�H���L�]�P�H�ÿ�X������

i 5 mm ali je nestabilnija. Metoda prethodno oblikovane pjene je skuplja za primijeniti od 

�P�H�W�R�G�H�� �P�L�M�H�ã�D�Q�M�D�� �D�O�L�� �V�W�Y�D�U�D�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�L�M�X�� �S�M�H�Q�X�� �E�R�O�M�H�� �N�Y�D�O�L�W�H�W�H���� �*�X�V�W�R�ü�D�� �S�M�H�Q�R�E�H�W�R�Q�D�� �V�H��

�N�U�H�ü�H���R�G�����������G�R�������������N�J���P3�����W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���R�G�����������G�R���������0�3�D���D���N�R�H�I�L�F�L�M�H�Q�W���W�R�S�O�L�Q�V�N�H��

�S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W�L�� �M�H�� �R�G�� �������� �G�R�� �������� �:���P�.���� �3�M�H�Q�R�E�H�W�R�Q�L�� �Q�L�å�H�� �J�X�V�W�R�üe primjenjuju se za 

izolacijske svrhe, �G�R�N�� �V�H�� �S�M�H�Q�R�E�H�W�R�Q�L�� �Y�L�ã�H�� �J�X�V�W�R�ü�H�� �N�R�U�L�V�W�H�� �]�D�� �N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�V�N�H�� �H�O�H�P�H�Q�W�H����

�2�V�W�D�O�D���S�U�L�P�M�H�Q�D���S�M�H�Q�R�E�H�W�R�Q�D���M�H���]�D���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X���O�D�J�D�Q�L�K���E�O�R�N�R�Y�D���L���S�U�H�G�J�R�W�R�Y�O�M�H�Q�L�K���S�O�R�þ�D����

�S�U�R�W�X�S�R�å�D�U�Q�D�� �L�]�R�O�D�F�L�M�D���� �W�R�S�O�L�Q�V�N�D�� �L�� �]�Y�X�þ�Q�D�� �L�]�R�O�D�F�L�M�D���� �W�H�P�H�O�M�Q�D podloga za cestu, 

stabilizaciju tla, barijere za apsorpciju udaraca od prometa… [19] 

 

Slika 10 pjenobetoni [20]  

Ekspandirani polistiren (EPS) još se naziva i stiroporom ili bijelim stiroporom. 

Proizvodi se postupkom polimerizacije od stirena. Nakon polimerizacije dodava se 

sredstvo za ekspandiranje poput heksana. Zatim imamo tri faze proizvodnje EPS-sa. Prva 

faza je predekspanzija, gdje zagrija�Y�D�P�R���V�L�U�R�Y�L�Q�X���S�D�U�R�P���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�L���R�G���������G�R���������Û�&����

�7�L�M�H�N�R�P���]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�D���G�R�O�D�]�L���G�R���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�H���J�G�M�H���ü�H���G�R�ü�L���G�R���S�R�Y�H�ü�D�Q�M�D���Y�R�O�X�P�H�Q�D���Q�D���������G�R��

�������S�X�W�D���S�R�þ�H�W�Q�R�J�����'�U�X�J�D���I�D�]�D���M�H���V�D�]�U�L�M�H�Y�D�Q�M�D���J�G�M�H���V�H���N�X�J�O�L�F�H���R�V�W�D�Y�O�M�D���X���S�U�R�]�U�D�þ�H�Q�H���V�L�O�R�V�H��

da bi sazrele, te time dolazi �G�R���S�R�E�R�O�M�ã�D�Q�M�D���Q�M�L�K�R�Y�L�K���H�O�D�V�W�L�þ�Q�L�K���V�Y�R�M�V�W�D�Y�D���ã�W�R���L�P���G�R�]�Y�R�O�M�D�Y�D��

�V�S�R�V�R�E�Q�R�V�W���G�D�O�M�Q�M�H�J���ã�L�U�H�Q�M�D�����7�U�H�ü�D���I�D�]�D���M�H���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�D���J�G�M�H���S�U�H�W�K�R�G�Q�R���H�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�H���N�X�J�O�L�F�H��

�R�E�O�L�N�X�M�H�P�R���L���R�S�H�W���L�]�O�D�å�H�P�R���S�D�U�L���G�D���E�L���V�H���P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R���S�R�Y�H�]�D�O�H�����(�3�6���L�P�D���J�X�V�W�R�ü�X���R�G��������– 

46 kg/m3, koeficijent toplinske provodljivosti je od 0,034 do 0,038 W/mK i malu 

vodoupojnost. Iz tog razloga se prvenstveno koristi za izolacijske svrhe poput toplinske 
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�L�]�R�O�D�F�L�M�H�� �]�L�G�R�Y�D���� �S�R�G�R�Y�D�� �L�� �N�U�R�Y�R�Y�D���� �W�H�� �]�D�� �]�Y�X�þ�Q�X�� �L�]�R�O�D�F�L�M�X�� �X�� �N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�D�P�D�� �S�O�L�Y�D�M�X�ü�L�K��

podova. [21] [22] 

 

Slika 11 pred-ekspandirane granule polistirena [21] 
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3. INTERNACIONALNI STANDARDI  

3.1. Internacionalni standardi za lagane agregate 

 Iako smo u prijašnjim odjelcima rekli dosta toga o laganim agregatima u nastavku 

�ü�H�P�R���S�R�J�O�H�G�D�W�L�� �N�D�N�R���V�X�� �O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L�����Älightweight aggregates – LWA“) definirani u 

internacionalnim standardima.  

 ASTM („American Society for Testing and Materials“) definira standarde ASTM 

�&�������0���� �$�6�7�0�� �&�������0���� �$�6�7�0�� �&�������0���� �7�L�� �V�W�D�Q�G�D�U�G�L�� �U�D�]�O�L�N�X�M�X�� �W�U�L�� �U�D�]�O�L�þ�L�W�D�� �Q�D�þ�L�Q�D��

primjene laganih agregata: za primjenu u konstrukcijskom laganom agregatu, za primjenu 

kod zidanja laganim agregatom i za izolacijske svrhe. [23] [24] [25] 

�$�6�7�0���V�W�D�Q�G�D�U�G�L���W�D�N�R�ÿ�H�U���L�P�D�M�X���L�]�U�L�þ�L�W���S�R�S�L�V���S�R�N�U�L�Y�H�Q�L�K���/�:�$���� 

1. Agregati pripremljeni ekspandiranjem, peletiranjem ili sinteriranjem proizvoda 

�N�D�R���ã�W�R���V�X���]�J�X�U�D���Y�L�V�R�N�L�K���S�H�ü�L�����J�O�L�Q�D�����O�H�W�H�ü�L���S�H�S�H�R���L���ã�N�U�L�O�M�H�Y�D�F�� 

2. �$�J�U�H�J�D�W�L���S�U�L�S�U�H�P�O�M�H�Q�L���R�E�U�D�G�R�P���S�U�L�U�R�G�Q�L�K���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D�����S�R�S�X�W���S�O�R�Y�X�ü�F�D�����Vcoria, tuf. 

3. Agregati nastali od krajnjih proizvoda izgaranja ugljena ili koksa. 

ASTM C330M i ASTM C331M definiraju i svojstva agregata da bi mogli razlikovati 

�Q�R�U�P�D�O�L���L���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�����3�U�Y�H�Q�V�W�Y�H�Q�R���M�H���G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�D���J�R�U�Q�M�D���J�U�D�Q�L�F�D���Q�D�V�L�S�Q�H���J�X�V�W�R�ü�H�� 

�™ Za sitni LWA to je 1120 kg/m3. 

�™ Za krupni LWA to je 880 kg/m3. 

�™ Za kombinaciju oba to je 1040 kg/m3. 

Osim to�J�D���� �P�R�J�X�ü�H�� �M�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�V�W�L�� �O�D�J�D�Q�L�� �E�H�W�R�Q�� �V�D�� �/�:�$�� �V�X�N�O�D�G�Q�R�� �W�D�E�O�L�F�L�� �J�G�M�H�� �M�H�� �W�O�D�þ�Q�D��

�þ�Y�U�V�W�R�ü�D���W�H�V�W�L�U�D�Q�D���Q�D���F�L�O�L�Q�G�U�L�þ�Q�L�P���X�]�R�U�F�L�P�D����[23] [24] [25] [26] 

Tablica 1 �W�U�D�å�H�Q�D���W�O�D�þ�Q�D���L���Y�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���/�:�$��[24] 
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Europski norma EN 13055 vrijedi za lagane agregate koji se koriste za sve vrste 

laganog betona. Oni uzimaju u obzir samo lagane agregate mineralnog porijekla, te ih 

navodi samo njihove izvore: [27] 

�™ Prirodni izvori  

�™ Umjetni  

�™ Sekundarne sirovine 

�0�R�J�X�ü�L �U�D�V�S�R�Q�� �S�U�L�P�M�H�Q�D���� �W�H�� �Q�M�L�K�R�Y�D�� �R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�M�D�� �G�R�G�D�W�Q�R�� �V�X�� �G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�D�� �X�� �Q�R�U�P�L�� 

�2�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�M�D���V�H���R�G�Q�R�V�H���Q�D�� [27] 

�™ �Q�D�V�L�S�Q�X���J�X�V�W�R�ü�X���N�R�M�D���P�R�U�D���E�L�W�L���P�D�Q�M�D���R�G�������������N�J���P3. 

�™ �J�X�V�W�R�ü�X���þ�H�V�W�L�F�D���N�R�M�D���P�R�U�D���E�L�W�L���P�D�Q�M�D���R�G�������������N�J���P3. 

�2�W�S�R�U���J�Q�M�H�þ�H�Q�M�X���M�H���V�W�D�Q�G�D�U�G�Q�L���W�H�V�W���]�D���X�V�S�R�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���N�U�X�S�Q�L�K���/�:�$�����D�O�L���W�U�H�E�D���L�P�D�W�L���Q�D���X�P�X��

�G�D���M�H���W�D�M���W�H�V�W���E�L�R���Q�D�P�L�M�H�Q�M�H�Q���]�D���N�R�Q�W�U�R�O�X���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H���L���V�X�N�O�D�G�Q�R�V�W�L���� �(�1�������������� �L�V�W�L�þ�H���G�D��

�Q�H�P�D���M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�R�J���R�G�Q�R�V�D���L�]�P�H�ÿ�X���R�W�S�R�U�D���Q�D���G�U�R�E�O�M�H�Q�M�H���L���Q�M�L�K�R�Y�L�K���V�Y�R�M�V�W�D�Y�D���]�D���N�U�Djnje 

korištenje. [27] 

3.2. Internacionalni standardi za lagane betone 

ACI („ The American Concrete Institute “) �X�� �Y�R�G�L�þ�X�� �]�D���O�D�J�D�Q�L�� �E�H�W�R�Q���$�&�,�� �������5-14 

(„Guide for Structural lightweight-aggregate concrete “) definira: [28] 

�™ konstrukcijski lagani beton ( „SLC – structural lightweight concrete “) koji ima 

�P�L�Q�L�P�D�O�Q�X���W�O�D�þ�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X���R�G���������0�3�D�����L���J�X�V�W�R�ü�X���L�]�P�H�ÿ�X�������������L�������������N�J���P3. 

�™ �%�H�W�R�Q���V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�H���J�X�V�W�R�ü�H�������Ä���6�'�&��– specified density concrete “ �����N�R�M�L���L�P�D���J�X�V�W�R�ü�X��

i�]�P�H�ÿ�X�����������L�������������N�J���P3. 

U Europi, konstrukcijski lagani beton („LC - -light concrete“) je pokriven kao 

�P�D�W�H�U�L�M�D�O���X���(�1�������������D���Q�M�H�J�R�Y�D���S�U�L�P�M�H�Q�D���U�H�J�X�O�L�U�D�Q�D���X���Q�R�U�P�L���(�1���������������0�L�Q�L�P�D�O�Q�D���W�O�D�þ�Q�D��

�þ�Y�U�V�W�R�ü�D�� �M�H�� �/�������� �L�� �J�R�Y�R�U�L�� �Q�D�P�� �R�� �N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�þ�Q�R�M�� �W�O�D�þ�Q�R�M�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�L�� �F�L�Oindra od 8 MPa i 

�N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�þ�Q�R�M���W�O�D�þ�Q�R�M���þ�Y�U�V�W�R�ü�L���N�R�F�N�H���R�G�������0�3�D�����(�1�������������]�D�K�W�M�H�Y�D���P�L�Q�L�P�D�O�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X��

�R�G���/�&���������������þ�Y�U�V�W�R�ü�H���L�G�X���G�R���/�&���������������6�X�K�D���J�X�V�W�R�ü�D���E�L���V�H���N�U�H�ü�H���R�G�����������G�R�������������N�J���P3. 

�*�X�V�W�R�ü�H���V�X���S�R�G�L�M�H�O�M�H�Q�H���X���U�D�]�U�H�G�H���S�R�����������N�J���P3�����P�H�ÿ�X�W�L�P���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���E�H�W�R�Qa ovisi o njegovoj 

�J�X�V�W�R�ü�L�� [29] [30] 

Osim laganog betona postoji i lagano agregatni beton sa otvorenom strukturom 

(„LAC – lightweight aggregate concrete with open structure”). Njegova svojstva se bitno 

�U�D�]�O�L�N�X�M�X���R�G���/�&���L���G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�D���V�X���X���(�1���������������6�X�K�D���J�X�V�W�R�ü�D���V�H���N�U�H�ü�H���R�G�����������G�R�������������N�J���P3, 

�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���V�H���N�U�H�ü�H���/�$�&�������G�R���/�$�&�����������N�R�M�H���V�H���G�H�I�L�Q�L�U�D�M�X���V�D���N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�þ�Q�R�P���þ�Y�U�V�W�R�ü�R�P��

od 100 mm jezgri koje su izbušene iz LAC elemenata. Lagano agregatni beton je definiran 
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�V�D���ã�X�S�O�M�L�Q�D�P�D���L�]�P�H�ÿ�X���D�J�U�H�J�D�W�D���N�R�M�H���R�V�W�D�M�X���X���V�W�U�X�N�W�X�U�L���Q�D�N�R�Q���]�E�L�M�D�Q�M�D�����7�H���ã�X�S�O�M�L�Q�H���Q�D�V�W�D�M�X��

�R�J�U�D�Q�L�þ�D�Y�D�Q�M�H�P�� �N�R�O�L�þ�L�Q�H�� �F�H�P�H�Q�W�Q�H�� �S�D�V�W�H�� �Q�D�� �N�R�O�L�þ�L�Q�X�� �S�R�W�U�H�E�Q�X�� �]�D�� �Y�H�]�L�Y�D�Q�M�H�� �D�J�U�H�J�D�W�D����

�6�Y�R�M�V�W�Y�D�� �/�$�&�� �V�H�� �P�R�J�X�� �G�D�O�M�H�� �S�R�E�R�O�M�ã�D�W�L�� �N�R�U�L�V�W�H�ü�L�� �S�R�U�R�]�Q�X�� �P�D�W�U�L�F�X�� ���N�R�U�L�V�W�H�ü�L�� �D�H�U�D�Q�W�H�� �X��

cementnoj pasti). [31] 

 

Slika 12 a) Strukturalni lagani beton sa gustom strukturom matrice b) lagano agregatni beton sa otvorenom 
strukturom c) LAC sa poroznom matricom i otvorenom strukturom [32]  
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4. PROIZVODNJA BETONA OD LAGANOG AGREGATA  

 Proizvodnja laganog betona se razlikuje od normalnog betona. Ta razlika nastaje 

zbog korištenja laganih agregata. [33] 

Prije �S�U�D�Y�O�M�H�Q�M�D���P�R�U�D�P�R���X�]�H�W�L���X���R�E�]�L�U���å�H�O�M�H�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X�����J�X�V�W�R�ü�X�����W�U�D�M�Q�R�V�W�«���.�D�G�D��

�å�H�O�L�P�R���S�R�V�W�L�ü�L���å�H�O�M�H�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X���P�R�U�D�P�R���R�G�D�E�U�D�W�L���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W���N�R�M�L���ü�H���P�R�ü�L���R�V�W�Y�D�U�L�W�L���W�X��

�þ�Y�U�V�W�R�ü�X�����7�R���M�H���L�]���U�D�]�O�R�J�D���ã�W�R���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���S�R�V�W�D�Y�O�M�D���P�D�N�V�L�P�D�O�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X��

koju l�D�J�D�Q�L�� �E�H�W�R�Q�� �P�R�å�H�� �R�V�W�Y�D�U�L�W�L���� �3�U�D�J�� �L�]�Q�D�G�� �N�R�M�H�J�� �M�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D��

�R�G�O�X�þ�X�M�X�ü�D�����D���V�Q�D�J�D���P�D�W�U�L�F�H���V�H�N�X�Q�G�D�U�Q�D���]�R�Y�H���V�H���J�U�D�Q�L�F�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�H����[34] 

�/�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���X�S�L�M�D�M�X���Y�H�O�L�N�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���Y�R�G�H�����L�]���W�R�J���U�D�]�O�R�J�D���G�L�]�D�M�Q���V�P�M�H�V�H��laganog 

�E�H�W�R�Q�D���P�R�U�D���X�Y�L�M�H�N���X�]�H�W�L���X���R�E�]�L�U���N�R�O�L�þ�L�Q�X���Y�R�G�H���N�R�M�X���ü�H���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���X�S�L�W�L�����Z60 govori 

�Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W���Y�R�G�H���N�R�M�X���ü�H���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���X�S�L�W�L���X���������P�L�Q�X�W�D���L���W�L�S�L�þ�D�Q���M�H���S�D�U�D�P�H�W�D�U���O�D�J�D�Q�L�K��

agregata. [35] 

Zamjena sitne frakcije pi�M�H�V�N�D�� �V�D�� �O�D�J�D�Q�L�P�� �S�L�M�H�V�N�R�P�� �V�P�D�Q�M�X�M�H�� �J�X�V�W�R�ü�X�� �O�D�J�D�Q�R�J��

betona za otprilike 200 kg/m3 i poboljšava izolacijska svojstva, ali ujedno i smanjuje 

�þ�Y�U�V�W�R�ü�X���E�H�W�R�Q�D�����8�S�L�M�D�Q�M�H���Y�R�G�H���M�H���S�R�V�H�E�Q�R���Y�H�O�L�N�R���N�R�G���V�L�W�Q�R�J���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D�������R�G���������G�R��

40% težine ) i mora se uzeti u obzir. [34] 

�9�U�O�R���M�H���E�L�W�Q�R���X�]�H�W�L���X���R�E�]�L�U���X�S�L�M�D�Q�M�H���Y�R�G�H���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���M�H�U���ü�H���Q�H�N�R�Q�W�U�R�O�L�U�D�Q�R��

�X�S�L�M�D�Q�M�H���L�P�D�W�L���S�R�V�O�M�H�G�L�F�X���V�W�Y�D�U�D�Q�M�D���P�L�N�U�R�S�X�N�R�W�L�Q�D���X���E�H�W�R�Q�X�����7�R���V�H���G�R�J�D�ÿ�D���L�]���U�D�]�O�R�J�D���ã�W�R��

lagani agregati uzimaju vodu iz veziva tijeko�P���S�O�D�V�W�L�þ�Q�H���I�D�]�H���E�H�W�R�Q�D���N�R�M�D���V�H���N�D�V�Q�L�M�H���Q�H��

može nadomjestiti. [36] 

Doziranje sastojaka LC bi uvijek trebalo biti volumetrijsko ( dm3/m3), jer je 

težinsko doziranje daje neprecizne mjere za LC. [34] 

4.1. Ostali sastojci (materijali) za proizvodnju laganog betona 

Normalni agregat  

�/�&�� �Y�H�ü�L�Q�R�P�� �N�R�U�L�V�W�H�� �N�R�P�E�L�Q�D�F�L�M�X�� �J�U�X�E�R�J�� �O�D�J�D�Q�L�K�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �V�D�� �Q�R�U�P�D�O�Q�L�P��

�S�L�M�H�V�N�R�P�����7�R���M�H���L�]���U�D�]�O�R�J�D���M�H�U���V�H���V�L�W�Q�L���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���þ�H�V�W�R���P�R�J�X���N�X�S�L�W�L���V�D�P�R���N�D�R���G�U�R�E�O�M�H�Q�L��

materijal, što uzr�R�N�X�M�H���Y�H�ü�H���S�R�W�U�H�E�H���]�D���Y�R�G�R�P���L���X�W�M�H�þ�H���Q�D���R�E�U�D�G�L�Y�R�V�W���E�H�W�R�Q�D���� �2�G�O�X�N�D���R��

�Y�U�V�W�L���S�L�M�H�V�N�D���N�R�M�L���V�H���N�R�U�L�V�W�L���R�Y�L�V�L���R���å�H�O�M�H�Q�R�M���þ�Y�U�V�W�R�ü�L�����J�X�V�W�R�ü�L���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�M���S�U�R�Y�R�G�O�M�L�Y�R�V�W�L���� 

Vezivo  
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 �/�&�� �V�H�� �P�R�J�X�� �Q�D�S�U�D�Y�L�W�L�� �V�D�� �E�L�O�R�� �N�R�M�L�P�� �F�H�P�H�Q�W�R�P���� �L�D�N�R�� �V�H�� �S�U�H�S�R�U�X�þ�D�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H��

�F�H�P�H�Q�W�D�� �V�D�� �X�P�M�H�U�H�Q�L�P�� �V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�L�P�� �R�V�O�R�E�D�ÿ�D�Q�M�H�P�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �S�R�S�X�W�� �F�H�P�H�Q�W�D�� �V�D�� �]�J�X�U�R�P��

�Y�L�V�R�N�H���S�H�ü�L���� 

Voda  

 �%�L�O�R���N�D�N�Y�D���Y�R�G�D���N�R�M�D���V�H���N�R�U�L�V�W�L���]�D���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X���R�E�L�þ�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���V�H���P�R�å�H���N�R�U�L�V�W�L���L��

za lagane betone. [37] 

Dodaci  

 �%�L�O�R���N�D�N�Y�L���G�R�G�D�F�L���N�R�M�L���V�H���N�R�U�L�V�W�H���]�D���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X���R�E�L�þ�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���P�R�J�X���V�H���N�R�U�L�V�W�L�W�L��

�L�� �]�D�� �O�D�J�D�Q�H�� �E�H�W�R�Q�H���� �P�H�ÿ�X�W�L�P�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �M�H�� �S�U�R�Y�M�H�U�L�W�L�� �N�R�P�S�D�W�L�E�L�O�Q�R�V�W�� �L�]�P�H�ÿ�X�� �Y�H�]�L�Y�D�� �L��

laganog agregata prvo. 

4.2. Spravljanje LC 

�'�R�]�L�U�D�Q�M�H���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���E�L���X�Y�L�M�H�N���W�U�H�E�D�O�R���E�L�W�L���Y�R�O�X�P�H�W�U�L�M�V�N�R�����P�H�ÿ�X�W�L�P���þ�H�V�W�R���X��

�E�H�W�R�Q�D�U�D�P�D���W�D�N�D�Y���Q�D�þ�L�Q���G�R�]�L�U�D�Q�M�D���Q�L�M�H���P�R�J�X�ü�����=�E�R�J���W�R�J�D���E�L���W�U�H�E�D�O�L���S�U�R�Y�M�H�U�D�Y�D�W�L���V�D�G�U�å�D�M��

�Y�O�D�J�H���� �D�S�V�R�U�S�F�L�M�X�� �W�H�� �Q�D�V�L�S�Q�X�� �J�X�V�W�R�ü�X�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �G�D�� �E�L�� �P�R�J�O�L�� �S�U�D�Y�L�O�Q�R�� �S�U�L�O�D�J�R�G�Lti 

�G�R�]�L�U�D�Q�M�H�����2�V�W�D�O�H���N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H���V�H���P�M�H�U�H���N�D�R���L���R�E�L�þ�Q�R����[34] 

�6�S�U�D�Y�O�M�D�Q�M�H���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���V�H���U�D�G�L���Q�D���Q�D�þ�L�Q���G�D���S�U�L�O�L�N�R�P���P�L�M�H�ã�D�Q�M�D���S�U�Y�R���G�R�G�D�M�H�P�R��

�O�D�J�D�Q�H���D�J�U�H�J�D�W�H���L���G�Y�L�M�H���W�U�H�ü�L�Q�H���S�R�W�U�H�E�Q�H���Y�R�G�H�����7�R���X�N�O�M�X�þ�X�M�H���Y�R�G�X���N�R�M�X���V�P�R���G�R�G�D�O�L���G�D���E�L��

uzeli u obzir upijanje vode od laganog agregata i pogotovo sitnog laganog agregata ako 

�V�P�R�� �V�H�� �R�G�O�X�þ�L�O�L�� �]�D�� �W�D�N�Y�X�� �V�P�M�H�V�X���� �1�D�N�R�Q�� �W�R�J�D�� �P�L�M�H�ã�D�P�R�� ������ �V�H�N�X�Q�G�L���� �3�R�W�R�P�� �G�R�G�D�M�H�P�R��

cement sa ostatkom vode i željene aditive. Aditive se dodaju na samom kraju da bi izbjegli 

njihovo upijanje u lagane agregate. Zatim nastavljamo miješati 90 sekundi za razliku od 

normalnog betona kod kojeg miješanje traje 30 – 60 sekundi. [32] 

Prisilne miješalice su poželjne kod proizvodnje konstrukcijskog laganog betona i 

�D�N�R���M�H���P�R�J�X�ü�H���G�D���V�X���L�P���O�R�S�D�W�L�F�H���R�E�O�R�å�H�Q�H���V�D���S�O�D�V�W�L�þ�Q�R�P���R�E�O�R�J�R�P�����7�R���V�H���U�D�G�L���L�]���U�D�]�O�R�J�D��

�ã�W�R���O�R�S�D�W�L�F�H���P�R�J�X���]�G�U�R�E�L�W�L���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W���L���R�E�L�þ�Q�R���V�H���]�G�U�R�E�L���R�G�������G�R�����������O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D��

�X�� �E�H�W�R�Q�D�U�D�P�D���� �'�U�R�E�O�M�H�Q�M�H�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �X�]�U�R�N�X�M�H�� �D�S�V�R�U�S�F�L�M�X�� �Y�H�ü�H�� �N�R�O�L�þ�Lne vode od 

strane laganog agregata te smanjuje obradivost betona. [32] 

Kako bi se osigurala tražena kvaliteta svježeg laganog betona, važno je provjeriti 

�Q�M�H�J�R�Y�X�� �M�H�G�L�Q�L�þ�Q�X�� �W�H�å�L�Q�X�� �L�� �X�N�X�S�Q�L�� �S�U�L�Q�R�V���� �3�R�V�W�R�M�H�� �G�Y�L�M�H�� �P�H�W�R�G�D�� �]�D�� �W�R���� �3�U�Ya metoda je 

�X�V�S�R�U�H�G�L�W�L�� �V�Y�M�H�å�X�� �J�X�V�W�R�ü�X�� �V�D�� �J�X�V�W�R�ü�R�P�� �L�]�� �G�L�]�D�M�Q�D�� �P�M�H�ã�D�Y�L�Q�H���� �'�U�X�J�L�� �Q�D�þ�L�Q�� �X�N�O�M�X�þ�X�M�H��

laboratorijska ispitivanja efektivnog volumena od probne serije, da bi provjerili 

odgovarali li postignuti volumen planiranom. [32] 
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V�D�å�Q�R�� �M�H�� �L�V�S�U�D�Y�L�W�L�� �S�R�þ�H�W�Q�L�� �G�L�]�D�M�Q�� �P�M�H�ã�D�Y�L�Q�H�� �V�D�� �I�D�N�W�R�U�R�P�� �S�U�L�Q�R�V�D���� �=�E�R�J�� �U�D�]�Q�L�K��

nesigurnosti prinos LC može varirati 5 do 10% u smislu volumena. [32] 

Posljedica velikog upijanja laganog agregata jest da udaljenosti i trajanje do 

ugradnje imaju velik utjecaj na obradivost laganog betona u usporedbi sa normalnim 

betonom. Stupanj zbijenosti bi se trebao koristiti za procjenu obradivosti laganih betona, 

jer test rasprostiranja („flow test“) može dovesti do pogrešnih zakl�M�X�þ�D�N�D���L�]���U�D�]�O�R�J�D���ã�W�R��

�W�H�å�L�Q�D���D�J�U�H�J�D�W�D���G�M�H�O�X�M�H���N�D�R���J�O�D�Y�Q�D���S�R�N�U�H�W�D�þ�N�D���V�L�O�D���W�R�J���W�H�V�W�D�����.�R�G���/�&���U�D�]�O�L�þ�L�W�H���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L��

testa rasprostiranja mogu pokazivati istu vrijednosti obradivosti ovisno o vrsti korištenog 

laganog agregata. [32] 

4.3. Postavljanje i rukovanje LC 

 Konstrukcijski lagani betoni zahtijevaju jednaku tehniku postavljanja kao i 

�Q�R�U�P�D�O�Q�L���E�H�W�R�Q�L�����=�D���S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�H���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���Y�H�ü�L�Q�R�P���V�H���N�R�U�L�V�W�H���N�L�E�O�H���ã�W�R���M�H���M�H�G�D�Q���R�G��

�U�D�]�O�R�J�D�� �U�M�H�ÿ�H�J�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D���� �8�� �6�$�'-u se koriste �S�X�P�S�H�� �]�D�� �X�J�U�D�ÿ�L�Y�D�Q�M�H��

laganog betona, ali samo ako koriste vlažne agregate. Tehnologija u Europi je u zadnjih 

�S�D�U���J�R�G�L�Q�D���Q�D�S�U�H�G�R�Y�D�O�D���G�R���W�R�J�D���G�D���V�H���þ�D�N���L���O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q�L���N�R�M�L���V�D�G�U�å�H���]�D�V�L�ü�H�Q�H���S�R�Y�U�ã�L�Q�V�N�L��

suhe agregate mogu pumpati. [28] 

 �3�U�L�O�L�N�R�P���S�X�P�S�D�Q�M�H���/�&���E�H�W�R�Q�D���þ�L�M�L���D�J�U�H�J�D�W�L���Q�L�V�X���]�D�V�L�ü�H�Q�L���Y�R�G�R�P�����W�O�D�N���R�G���S�X�P�S�H��

�X�]�U�R�N�X�M�H���G�D���V�H���Y�R�G�D���L�]�� �F�H�P�H�Q�W�Q�H���S�D�V�W�H���V�N�X�S�D���V�D���V�L�W�Q�L�P���þ�H�V�W�L�F�D�P�D���X�O�D�]�L���X���S�R�U�H���O�D�J�D�Q�R�J��

�D�J�U�H�J�D�W�D�� �N�R�M�H�� �V�X�� �Y�H�ü�� �E�L�O�H�� �L�V�S�X�Q�M�H�Q�H�� �]�U�D�N�R�P���� �2�Y�R�� �V�P�D�Q�M�X�M�H�� �Y�R�O�X�P�H�Q�� �L�� �N�R�Q�]�L�V�W�H�Q�F�L�M�X��

laganog �E�H�W�R�Q�D�����ý�L�P���S�U�L�W�L�V�D�N���S�X�P�S�H���S�R�S�X�V�W�L���]�U�D�N���]�D�U�R�E�O�M�H�Q���X���S�R�U�D�P�D���Ä�J�X�U�D�³���F�H�P�H�Q�W�Q�X��

pastu van pora. To može dovesti do segregacije betona i time do neuspjeha pumpanja. To 

�V�H���P�R�å�H���G�R�J�R�G�L�W�L���þ�D�N���L���D�N�R���N�R�U�L�V�W�L�P�R���Y�O�D�å�D�Q���D�J�U�H�J�D�W�����-�H�G�D�Q���R�G���Q�D�þ�L�Q�D���L�]�E�M�H�J�D�Y�D�Q�M�D���W�R�J�D��

je kori�ã�W�H�Q�M�H�� �S�R�V�H�E�Q�R�J�� �V�D�P�R�]�E�L�M�D�M�X�ü�H�J�� �G�L�]�D�M�Q�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D���� �3�U�H�S�R�U�X�þ�D�� �V�H�� �X�Y�L�M�H�N��

napraviti probno testiranje prije pumpanja na gradilištu. [32] 

�ý�D�N���L���D�N�R���M�H���S�X�P�S�D�Q�M�H���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���E�L�O�R���X�V�S�M�H�ã�Q�R���� �P�R�å�H���G�R�ü�L���G�R���Q�H�J�D�W�L�Y�Q�R�J��

efekta na kvalitetu stvrdnutog betona. Uzrok je opet voda koja je ušla u pore laganog 

�D�J�U�H�J�D�W�D�����1�D�N�R�Q���S�U�H�V�W�D�Q�N�D���G�M�H�O�R�Y�D�Q�M�D���W�O�D�N�D���R�G���S�X�P�S�H�����]�U�D�N���L�]���S�R�U�D���ü�H���Ä�L�]�J�X�U�D�W�L�³���Y�R�G�X���Y�D�Q��

�L���W�L�P�H���P�R�å�H���G�R�ü�L���G�R���V�W�Y�D�U�D�Q�M�D���Y�R�G�H�Q�R�J���V�O�R�M�D���R�N�R���D�J�U�H�J�D�W�D�� [38] 

  



19 

4.4. Doziranje sastojaka laganog betona  

 �8�� �S�U�L�M�D�ã�Q�M�H�P�� �R�G�M�H�O�M�N�X�� �V�P�R�� �Y�H�ü�� �V�S�R�P�H�Q�X�O�L�� �Q�H�ã�W�R�� �R�� �G�R�]�L�U�D�Q�M�X�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D����

�P�H�ÿ�X�W�L�P�� �V�D�G�D�� �ü�H�P�R�� �Q�D�S�U�D�Y�L�W�L�� �G�X�E�O�M�L�� �S�R�J�O�H�G�� �X�� �W�X�� �W�H�P�X���� �3�R�J�O�H�G�D�W�L�� �ü�H�P�R�� �V�W�X�G�L�M�X�� �N�R�M�X�� �V�X��

proveli Keun-Hyeok, Gwang-Hee Kim i Yong-Hwa Choi sa ciljem da odrede postupak 

�R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�D���V�P�M�H�V�H���O�D�J�D�Q�L�K���D�J�U�H�J�D�W�D���]�D���O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q [39]�����3�R�W�U�H�E�Q�R���M�H���R�G�U�H�G�L�W�L���M�H�G�L�Q�L�þ�Q�H��

�Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�� �V�D�G�U�å�D�M�D�� �V�Y�D�N�R�J�� �V�D�V�W�R�M�N�D�� �G�D�� �E�L�� �S�R�V�W�L�J�O�L�� �V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�H�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�� �E�H�W�R�Q�D�� �S�R�S�X�W��

�V�O�L�M�H�J�D�Q�M�D�����W�O�D�þ�Q�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H�����V�X�K�H���J�X�V�W�R�ü�H���L���V�D�G�U�å�D�M�D���]�U�D�N�D���X���E�H�W�R�Q�X�����,�V�W�U�D�å�L�Y�D�þ�L���V�X���N�R�U�L�V�W�L�O�L��

�S�R�G�D�W�N�H���R�����������X�]�R�U�D�N�D���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���G�D���E�L���V�W�Y�R�U�L�O�L���H�P�S�L�U�L�M�V�N�H���M�H�G�Q�D�G�å�E�H���]�D���R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H��

�R�P�M�H�U�D���F�H�P�H�Q�W�D���L���Y�R�G�H�����W�H���S�R�W�U�H�E�Q�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���Y�R�G�H�����7�D�N�R�ÿ�H�U���V�X���X�V�S�R�V�W�D�Y�L�O�L���P�D�W�H�P�D�W�L�þ�N�R��

�U�M�H�ã�H�Q�M�H���]�D���R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Qje omjera grubog agregata po jedinici težine na temelju volumena i 

�V�X�K�H���J�X�V�W�R�ü�H���E�H�W�R�Q�D�� 

 Prije uvoda potrebno je napomenuti izrazi poput lakoagregatni beton („LWAC – 

lightweight aggregate concrete“), potpuno lakoagregatni beton („ALWAC–all lightweight 

aggregate concrete„) i pijesak lakoagregatni beton („SLAWC–sand lightweight aggregate 

concrete“) �V�H���Q�H���V�S�R�P�L�Q�M�X���X���V�W�D�Q�G�D�U�G�L�P�D���L���þ�H�V�W�R���V�X���V�X�E�M�H�N�W�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�Q�L�K���G�H�I�L�Q�L�F�L�M�D [32]. 

�8�Q�D�W�R�þ���W�R�P�H���W�L���L�]�U�D�]�L���V�H���N�R�U�L�V�W�H���X���R�Y�R�M���V�W�X�G�L�M�L�����S�D���G�D �Q�H���E�L���E�L�O�R���]�D�E�X�Q�H���X���Q�D�V�W�D�Y�N�X���P�L���ü�H�P�R��

smatrati: 

�x lagani LC – lagani beton koji je napravljen od laganog sitnog pijeska i laganog 

krupnog agregata. 

�x Pijesak LC – �O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q���N�R�M�L���M�H���Q�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q���R�G���R�E�L�þ�Q�R�J���S�L�M�H�V�N�D�����Q�R�U�P�D�O�Q�H���W�H�å�L�Q�H����

i laganog krupnog agregata.  
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4.4.1. Uvod u studiju 

 Studija je koristila agregate i beton koji su u skladu sa standardima ASTM C330 

i ACI 213R-�������R���N�R�M�L�P�D���V�P�R���Y�H�ü���J�R�Y�R�U�L�O�L [23].  

 Kao bazu podataka za napraviti ovu studiji koristili su podatke iz dostupnih 

literatura. Treba napomenuti da u nekim literaturama nisu svi podatci bili dostupni [40].  

 Baza podataka se sastojala od 39 mješavina lagani LC i 308 mješavina pijesak 

�/�&�����.�R�U�L�ã�W�H�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���V�X���Y�H�ü�L�Q�R�P���E�L�O�L���H�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�L���O�H�W�H�ü�L���S�H�S�H�R���L���J�O�L�Q�D�����X�S�L�M�D�Q�M�H���Y�R�G�H���M�H��

�E�L�O�R���L�]�P�H�ÿ�X�������L�������� [40]. 

Svojstva betona iz baze podataka: 

 

Lagani LC 

�7�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D��������– 40 MPa 

Suha g�X�V�W�R�ü�D������������– 1735 kg/m3 

Vodocementi omjer 0,28 – 0,65 

�-�H�G�L�Q�L�þ�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���Y�R�G�H����������– 242 kg/m3 

Volumetrijski omjer krupnih agregata po 

težini 0,45 – 0,82  

Pijesak LC 

�7�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D��������– 57 MPa 

�6�X�K�D���J�X�V�W�R�ü�D������������– 2024 kg/m3 

Vodocementi omjer 0,28 – 0,65 

�-�H�G�L�Q�L�þ�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���Y�R�G�H����������– 260 kg/m3 

Volumetrijski omjer krupnih agregata po 

težini 0,33 – 0,82 

  



21 

4.4.2. Formuliranje jednadžbi za dizajn betona  

 �'�D�Q�D�V�� �V�H�� �G�L�]�D�M�Q�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �X�J�O�D�Y�Q�R�P�� �U�D�G�L�� �L�]�U�D�ÿ�L�Y�D�Q�M�D�� �S�U�R�E�Q�L�K�� �P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D na 

�W�H�P�H�O�M�X���å�H�O�M�H�Q�H���R�E�U�D�G�L�Y�R�V�W�L���L���W�O�D�þ�Q�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H [41]�����0�H�ÿ�X�W�L�P���N�R�U�L�V�W�H���V�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�M�H���L�]���S�U�H�W�K�R�G�Q�R��

�Q�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q�L�K�� �V�O�L�þ�Q�L�K�� �P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D�� �N�R�M�H�� �N�R�U�L�V�W�H�� �D�J�U�H�J�D�W�H�� �L�]�� �L�V�W�R�J�� �L�]�Y�R�U�D���� �.�D�N�R�� �E�L�� �V�H�� �W�D�M�� �S�U�R�E�O�H�P��

riješio ova studija je predložila korištenje racionalnih jednadžbi koje su formulirane kroz 

nelinearnu multi regresijsku �D�Q�D�O�L�]�X���N�R�U�L�V�W�H�ü�L���6�3�6�6���V�R�I�W�Y�H�U���� 

Ciljana svojstva su bila: 

�x Si – �S�R�þ�H�W�Q�R���V�O�L�M�H�J�D�Q�M�H���E�H�W�R�Q�D�� 

�x ��A - �N�R�O�L�þ�L�Q�D���X�Y�X�þ�H�Q�R�J���]�U�D�N�D���X���E�H�W�R�Q���S�R���M�H�G�L�Q�L�F�L���Y�R�O�X�P�H�Q�D���V�Y�M�H�å�H�J���E�H�W�R�Q�D 

�x ,fc’ - �W�O�D�þ�Q�D �þ�Y�U�V�W�R�ü�D (28 dana) MPa 

�x ��con - �V�X�K�D���J�X�V�W�R�ü�D���E�H�W�R�Q�D��kg/m3. 

Formulirani su parametri za: 

�™ omjer W/C  

�™ W – �M�H�G�L�Q�L�þ�Q�L���V�D�G�U�å�D�M���Y�R�G�H���N�J���P3  

�™ VG – Volumetrijski omjer krupnih agregata po jedinici težine agregata. 

4.4.3. �6�U�H�G�Q�M�D���W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D�� 

Promjene u svojstv�L�P�D���� �R�P�M�H�U�L�P�D�� �V�D�V�W�R�M�D�N�D�� �L�� �Q�D�þ�L�Q�X�� �P�L�M�H�ã�D�Q�M�D�� �L�� �S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�D�� �O�D�J�D�Q�R�J��

�E�H�W�R�Q�D���X�]�U�R�N�X�M�H���S�U�R�P�M�H�Q�X���X���þ�Y�U�V�W�R�ü�L���V�W�Y�U�G�Q�X�W�R�J���E�H�W�R�Q�D�����=�E�R�J���W�R�J�D���V�H���V�U�H�G�Q�M�D���W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D��

fcr’  �E�H�W�R�Q�D���N�R�U�L�V�W�L���N�D�R���R�V�Q�R�Y�D���]�D���R�G�D�E�L�U���R�P�M�H�U�D���V�D�V�W�R�M�D�N�D���E�H�W�R�Q�D���N�R�U�L�V�W�H�ü�L���V�W�D�Q�G�D�U�G�Q�X���G�H�Y�L�M�D�F�L�M�X��

uzoraka ��s. 

 ACI 214 je definirao vrijednost ��V od 15 % [42]���� �P�H�ÿ�X�W�L�P�� �1�R�Z�D�N�� �L�� �6�]�H�U�V�]�H�Q�� �V�X��

�S�R�N�D�]�D�O�L���G�D���E�L���W�D���S�U�R�V�M�H�þ�Q�D���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W���W�U�H�E�D�O�D���E�L�W�L���P�D�Q�M�D [43]. Odabrana vrijednost u ovom radu 

je zbog toga bila ��v jednaka 12,5%. Prema tome jednadžba koja se nalazi u ACI 318 – 11 [44] 

�L���S�U�L�N�D�]�X�M�H���R�G�Q�R�V���L�]�P�H�ÿ�X��fcr’  i fc’  je: 

�B�¼�Ë
’ ¸ = �B�¼

’ + 1,34�ã�é 
N1,167�B�¼
’  (1) 

fc’  – �W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D�����������G�D�Q�D�����0�3�D 

fcr’  – �V�U�H�G�Q�M�D���W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���0�3�D 
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4.4.4. W/C omjer  

�*�H�Q�H�U�D�O�Q�R���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���E�H�W�R�Q�D���M�H���L�Q�Y�H�U�]�Q�R���S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D�O�Q�D��W/�&���R�P�M�H�U�X���L���N�R�O�L�þ�L�Q�L���X�Y�X�þ�H�Q�R�J��

zraka [45]. Isto tako znamo �G�D���W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���U�D�V�W�H���V�D���J�X�V�W�R�ü�R�P�����5�H�]�X�O�W�D�W���W�R�J�D���M�H���G�D���Q�D�P���M�H��

potreban manji omjer W/�&���]�D���E�H�W�R�Q���V�D���Q�L�å�R�P���J�X�V�W�R�ü�R�P���G�D���E�L���R�V�W�Y�D�U�L�O�L���M�H�G�Q�D�N�X���W�O�D�þ�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X�� 

�*�X�V�W�R�ü�D���R�Y�L�V�L���R���N�R�O�L�þ�L�Q�L���]�D�P�L�M�H�Q�M�H�Q�R�J���O�D�N�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���V�D���R�E�L�þ�Q�L�P���S�L�M�H�V�N�R�P�� 

�4�Å�¿�º=
�å𝐹𝐹𝐹𝐹

�å𝐹𝐹𝐹𝐹+ �å𝐹𝐹�Ì
 (2) 

��FL – volumen lakog sitnog agregata po jedinici volumena betona m3/ m3 

��FS – volumen pijeska po jedinici volumena betona m3/ m3 

�,�]�� �R�Y�R�J�D�� �P�R�å�H�P�R�� �]�D�N�O�M�X�þ�L�W�L�� �G�D�� �Q�L�å�D�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�� �:���&�� �V�H�� �P�R�å�H�� �R�þ�H�N�L�Y�D�W�L�� �]�D�� �Y�H�ü�H��

vrijednosti RLFA �]�D���å�H�O�M�H�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X���E�H�W�R�Q�D���� 

�1�/�0�5���D�Q�D�O�L�]�R�P���G�R�O�D�]�L�P�R���G�R���V�O�M�H�G�H�ü�H�J���L�]�U�D�]�D���]�D���:���&���R�P�M�H�U [39]: 

�9
�%

= 0,72 
l
1
�å𝐴𝐴


p
�6

�®
l
�@�Ö�â�á

�@�4

p�®
l

�B�4
�B�¼


p (3) 

f0 – �U�H�I�H�U�H�Q�W�Q�D���W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���E�H�W�R�Q�D���������0�3�D�� 

fc’  – �W�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D�����������G�D�Q�D�����0�3�D 

��A – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���X�Y�X�þ�H�Q�R�J���]�U�D�N�D���X���E�H�W�R�Q���S�R���M�H�G�L�Q�L�F�L���Y�R�O�X�P�H�Q�D���V�Y�M�H�å�H�J���E�H�W�R�Q�D�� 

��0 – �U�H�I�H�U�H�Q�W�Q�D���J�X�V�W�R�ü�D���E�H�W�R�Q�D��������������kg/m3 ) 

��con – �V�X�K�D���J�X�V�W�R�ü�D���E�H�W�R�Q�D��kg/m3  

4.4.5. �3�R�W�U�H�E�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���Y�R�G�H�� 

 �3�R�W�U�H�E�Q�D�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �Y�R�G�H�� ���:���� �S�R�� �M�H�G�L�Q�L�F�L�� �Y�R�O�X�P�H�Q�D�� �]�D�� �S�R�V�W�L�]�D�Q�M�H�� �å�H�O�M�H�Q�R�� �V�O�L�M�H�J�D�Q�M�H��

�E�H�W�R�Q�D�� �R�Y�L�V�L�� �R���� �R�P�M�H�U�X�� �V�L�W�Q�L�K�� �L�� �N�U�X�S�Q�L�K�� �D�J�U�H�J�D�W�D���� �N�R�O�L�þ�L�Q�L�� �X�Y�X�þ�H�Q�R�J�� �]�U�D�N�D i vrsti kemijskog 

sredstva za redukciju vode [39].  

Ova studija je provela NLMR analizu bez sredstva za smanjivanje vode, te su dobili 

�M�H�G�Q�D�G�å�E�X���]�D���S�U�H�G�Y�L�ÿ�D�Q�M�H���S�R�þ�H�W�Q�R�J���V�O�L�M�H�J�D�Q�M�D���� 

 Rezultati te jednadžbe (4) su davali vrijednosti koje su više bile u skladu sa 

eksperimentima nego u preporukama napisanim u ACI 211.2-98 [41] jer su tamo razmatrali 

�V�D�P�R���R�Y�L�V�Q�R�V�W���N�R�O�L�þ�L�Q�H �Y�R�G�H���L���V�O�L�M�H�J�D�Q�M�D���R�E�]�L�U�R�P���Q�D���P�D�N�V�L�P�D�O�Q�X���Y�H�O�L�þ�L�Q�X���D�J�U�H�J�D�W�D�� 
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�9 = �F
�9�4

�8�Ú
�G�®
l

1
�4�Å�¿�º+ 1


p
�4,�4�:�;

�®
l
1
�å𝐴𝐴


p
�4,�5�7�7

�®
l
�5�Ü
�5�4


p
�4,�7�7�7

(�G�C/ �I �7) (4) 

RLFA – Volumetrijski iznos zamjene laganog sitnog agregata za pijesak  

S0 – referentno slijeganje betona (300 mm) 

Si – �S�R�þ�H�W�Q�R��slijeganje betona (mm) 

VG – Volumetrijski omjer krupnih agregata po jedinici težine agregata 

��A – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���X�Y�X�þ�H�Q�R�J���]�U�D�N�D���X���E�H�W�R�Q���S�R���M�H�G�L�Q�L�F�L volumena svježeg betona  

W0 – referentna jedinica sadržaja vode 100 kg/m3 

4.4.6. �2�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���Y�R�O�X�P�H�W�U�L�M�V�N�R�J���R�G�Q�R�V�D��(VG) od krupnih agregata 

�2�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���S�U�L�N�O�D�G�Q�R�J���Y�R�O�X�P�H�Q�D���D�J�U�H�J�D�W�D���S�R���M�H�G�L�Q�L�F�L���E�H�W�R�Q�D���M�H���Q�H�R�S�K�R�G�Q�D���G�D���E�L���G�R�E�L�O�L��

beton sa željenom obradivosti. ACI 211.2-98 [41] predlaže empirijske vrijednosti za vrijednost 

VG �N�R�U�L�V�W�H�ü�L���Q�R�P�L�Q�D�O�Q�X���P�D�N�V�L�P�D�O�Q�X���Y�H�O�L�þ�L�Q�X���D�J�U�H�J�D�W�D���L���P�R�G�X�O���I�L�Q�R�ü�H���V�L�W�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���Q�R�U�P�D�O�Q�H��

težine koji je u �V�X�K�R�P���V�W�D�Q�M�X�����0�H�ÿ�X�W�L�P���Q�D���R�E�U�D�G�L�Y�R�V�W���/�&���X�W�M�H�þ�X���L���:���& omjer, W – �M�H�G�L�Q�L�þ�Q�L��

sadržaj vode�����S�U�L�Y�L�G�Q�D���J�X�V�W�R�ü�D���L���M�H�G�L�Q�L�þ�Q�D���W�H�å�L�Q�D���D�J�U�H�J�D�W�D���� 

�1�D�G�D�O�M�H���S�R�V�W�X�S�D�N���]�D���R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���9G �W�U�H�E�D���U�D�]�P�R�W�U�L�W�L���G�D�O�L���M�H���F�L�O�M�D�Q�D���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W���J�X�V�W�R�ü�H��

��con dostižna za zadana fizikalna �V�Y�R�M�V�W�Y�D���D�J�U�H�J�D�W�D���L���å�H�O�M�H�Q�X���W�O�D�þ�Q�X���þ�Y�U�V�W�R�ü�X���E�H�W�R�Q�D�����2�Y�R���Q�L�V�X��

uzeli u obzir kod ACI. 

�2�Y�D�� �V�W�X�G�L�M�D�� �M�H�� �Q�D�S�U�D�Y�L�O�D�� �P�D�W�H�P�D�W�L�þ�N�R�� �U�M�H�ã�H�Q�M�H�� �N�R�M�H�� �X�N�O�M�X�þ�X�M�H�� �V�Y�H�� �W�H�� �S�D�U�D�P�H�W�U�H�� �N�R�M�L��

�X�W�M�H�þ�X���Q�D���R�E�U�D�G�L�Y�R�V�W���E�H�W�R�Q�D���G�D���E�L���R�G�U�H�G�L�O�L��VG [39]. 

Željena �J�X�V�W�R�ü�D���M�H���R�G�U�H�ÿ�H�Q�D���N�D�R���U�X�E�Q�L���X�Y�M�H�W�����2�E�L�þ�Q�R���M�H���������G�R�������������Y�R�G�H���R�G���V�D�G�U�å�D�M�D��

�F�H�P�H�Q�W�D���S�R�W�U�H�E�Q�R���]�D���K�L�G�U�D�W�D�F�L�M�X���L���W�R���M�H���X�U�D�þ�X�Q�D�W�R���X���1�0�/�5���D�Q�D�O�L�]�L���G�D���E�L���G�R�E�L�O�L���I�R�U�P�X�O�X���]�D����con 

[39]. 

�Û�Ö�â�á= 1,25�%+ �)�Å+ �(𝑆𝑆 + �(�Å+ 120 (�G�C/ �I �6) (5) 

C – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���F�H�P�H�Q�W�D���N�J���P3  

FL – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���N�J���P3 

FS – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���R�E�L�þ�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���N�J���P3 

GL – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���N�U�X�S�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���N�J���P3 

�.�D�R���G�U�X�J�L���U�X�E�Q�L���X�Y�M�H�W���S�U�L�P�L�M�H�Q�M�H�Q�D���M�H���D�S�V�R�O�X�W�Q�D���Y�H�O�L�þ�L�Q�D���V�Y�M�H�å�H�J���E�H�W�R�Q�D���]�D���R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H 

volumetrijskog omjera krupnih agregata po jedinici težine agregata VG. 
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1 = �å�Ö+ �å�ê + �å�À𝐺𝐺+ �å𝐹𝐹�Ì + �å𝐹𝐹𝐹𝐹+ �å𝐴𝐴 (6) 

��A – �N�R�O�L�þ�L�Q�D���X�Y�X�þ�H�Q�R�J���]�U�D�N�D���X���E�H�W�R�Q���S�R���M�H�G�L�Q�L�F�L���Y�R�O�X�P�H�Q�D���V�Y�M�H�å�H�J���E�H�W�R�Q�D�� 

��C – volumen cementa po jedinici volumena betona m3/ m3 

��FL – volumen lakog sitnog agregata po jedinici volumena betona m3/ m3 

��FS – volumen pijeska po jedinici volumena betona m3/ m3 

��GL – volumen grubog agregata po jedinici volumena betona m3/ m3 

��W – volumen vode po jedinci volumena betona m3/ m3 

Te kada sve te jednadžbe iskoristimo dobijemo:  

�L�5�8�À
�6+ �L�6�8�À+ �L�7 = 0 (7) 

Gdje su  

�L�5 =

F�O�À𝐺𝐺+

�Û𝐹𝐹𝐹𝐹�®�4�Å�¿�º�®�é�À𝐺𝐺
�Û�À𝐺𝐺

(1 
F�4�Å�¿�º) �®�Û𝐹𝐹�Ì
+

�é�À𝐺𝐺

�Û�À𝐺𝐺
 (8) 

�L�6 =
�Û�Ö�â�á
F �Û𝐹𝐹𝐹𝐹�®�4�Å�¿�º�®(1 
F�å𝐴𝐴) 
F120

(1 
F�4�Å�¿�º) �®�Û𝐹𝐹�Ì
+ �å𝐴𝐴 
F1 (9) 

�L�7 =
�#�5

�Û�Ð
+

�#�5

�Û�¼�®�:�5
�®
d�Û𝐹𝐹𝐹𝐹�®�4�Å�¿�º�®�#�5 �®
l

1
�Û�Ð

+
1

�Û�Ö�®�:�5

p
F

1,25 �®�#�5

�:�5

h

1
(1 
F�4�Å�¿�º) �®�Û𝐹𝐹�Ì

 (10) 
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4.4.7. �=�D�N�O�M�X�þ�D�N���R���V�W�X�G�L�M�L���L���Q�H�G�R�V�W�D�F�L 

�=�E�R�J���R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�M�D���X�O�D�]�Q�L�K���S�R�G�D�W�D�N�D�����R�Y�D���V�W�X�G�L�M�D���M�H���R�S�W�L�P�L�]�L�U�D�Q�D���]�D���V�O�M�H�G�H�ü�H���X�Y�M�H�W�H [39]: 

�x �7�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���L�]�P�H�ÿ�X���������L���������0�3�D�� 

�x �6�X�K�D���J�X�V�W�R�ü�D���L�]�P�H�ÿ�X�������������L�������������N�J���P3  

�x �0�D�N�V�L�P�D�O�Q�D���Y�H�O�L�þ�L�Q�D���D�J�U�H�J�D�W�Q�R�J���]�U�Q�D���������L�O�L���������P�P���� 

Kako bi se provjerila pouzdanost predloženog postupka doziranja, napravljeno je pet 

mješavina konstrukcijskog laganog betona. Rezultati su bili da se ciljani zahtjevi dobro slažu 

sa izmjerenim rezultatima [39]. 

Eksperimentalni program za validaciju rezultata je proveden u uskim rasponima 

�V�Y�R�M�V�W�D�Y�D���E�H�W�R�Q�D�����X�Q�D�W�R�þ���W�R�P�H���P�R�å�H���E�L�W�L���]�D�N�O�M�X�þ�H�Q�R���G�D���S�U�H�G�O�R�å�H�Q�L���S�R�V�W�X�S�D�N���G�D�M�H���U�D�]�X�P�D�Q���Y�R�G�L�þ��

�]�D�� �G�R�E�L�Y�D�Q�M�H�� �S�U�Y�H�� �S�U�R�E�Q�H�� �P�M�H�ã�D�Y�L�Q�H���� �1�D�M�E�R�O�M�H�� �U�H�]�X�O�W�D�W�H�� �ü�H�� �L�S�D�N�� �G�D�Y�D�W�L�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�� �R�P�M�H�U�D�� �L�]��

�S�U�H�W�K�R�G�Q�R�� �X�W�Y�U�ÿ�H�Q�H�� �S�U�R�S�R�U�F�L�M�H�� �]�D�� �V�O�L�þ�Q�H�� �Y�U�V�W�H�� �E�H�W�R�Q�D�� �N�R�M�L�� �N�R�U�L�V�We �D�J�U�H�J�D�W�H�� �V�O�L�þ�Q�L�K�� �V�Y�R�M�V�W�D�Y�D 

[39]. 
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5. MIKROSTRUKTURA LAGANOG BETONA  

5.1. �0�H�ÿ�X�G�M�H�O�R�Y�D�Q�M�H���L�]�P�H�ÿ�X���P�D�W�U�L�F�H���L���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D�� 

Normalni beton ima mikrostrukturu koja se sastoji od agregata, matrice i kontaktne zone („ITZ 

– interfacial transition zone“) [46], dok lagani b�H�W�R�Q���Q�H�ü�H���L�P�D�W�L���,�7�=���N�D�G�D���M�H���S�U�D�Y�L�O�Q�R���Q�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q����

Za to postoji više razloga: 

1. �/�D�J�D�Q�L�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �X�S�L�M�D�M�X�� �Y�R�G�X�� �V�N�X�S�D�� �V�D�� �þ�H�V�W�L�F�D�P�D�� �F�H�P�H�Q�W�D�� �W�L�M�H�N�R�P�� �P�L�M�H�ã�D�Q�M�D���� �.�D�R��

�U�H�]�X�O�W�D�W���W�R�J�D�����S�U�R�G�X�N�W�L���K�L�G�U�D�W�D�F�L�M�H���Q�H���V�D�P�R���G�D���V�H���V�W�Y�D�U�D�M�X���Q�D���Y�D�Q�M�V�N�R�M���S�R�Y�U�ã�L�Q�L�����Y�H�ü���G�R��

neke mjere unutar laganog agregata. [47] 

2. �2�G�U�H�ÿ�H�Q�H���H�N�V�S�D�Q�G�L�U�D�Q�H���J�O�L�Q�H���L�P�D�M�X���U�H�D�N�W�L�Y�Q�H���I�D�]�H���N�O�L�Q�N�H�U�D�����S�R�S�X�W���&2AS), na vanjskoj 

površini grubog agregata. Kao rezultat toga, ovi lagani agregati mogu do neke mjere 

reagirati s komponentama veziva. [48] 

3. �/�D�J�D�Q�L�� �D�J�U�H�J�D�W�L�� �L�P�D�M�X�� �K�U�D�S�D�Y�X�� �L�� �S�R�U�R�]�Q�X�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�X�� �N�R�M�D�� �G�R�S�X�ã�W�D�� �G�R�E�U�R�� �P�H�K�D�Q�L�þ�N�R��

povezivanje. [49] 

4. Voda apsorbirana u lagane agregate je dostupna za naknadnu obradu tijekom 

hidratacije. [50] 

�.�R�G���Q�R�U�P�D�O�Q�L�K���E�H�W�R�Q�D���Y�L�V�R�N�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���G�D���E�L���S�R�E�R�O�M�ã�D�O�L���V�Y�R�M�V�W�Y�D���N�R�Q�W�D�N�W�Q�H���]�R�Q�H���G�R�G�D�M�H�P�R��

�P�L�N�U�R�V�L�O�L�N�X���X���P�M�H�ã�D�Y�L�Q�X���þ�L�P���G�R�G�D�P�R���D�J�U�H�J�D�W�H���X���P�L�N�V�H�U [51]. Lagani betoni nemaju naglašenu 

konta�N�W�Q�X���]�R�Q�X�����ã�W�R���X�W�M�H�þ�H���Q�D���Q�D�þ�L�Q���S�U�H�Q�R�ã�H�Q�M�D���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���L���Q�D���W�U�D�M�Q�R�V�W�����8���V�O�X�þ�D�M�X���G�D���å�H�O�L�P�R��

poboljšati svojstva kontaktne zone možemo i u lagani beton dodati mikrosiliku, samo moramo 

�S�D�]�L�W�L���G�D���M�H���G�R�G�D�P�R���Q�D���N�U�D�M�X���P�L�M�H�ã�D�Q�M�D���M�H�U���ü�H���M�H���L�Q�D�þ�H���O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���X�S�L�W�L. 

5.2. Nosivost laganog betona  

 �ý�Y�U�V�W�R�ü�D�� �P�R�U�W�D�� �P�D�W�U�L�F�H�� �X�Y�M�H�W�X�M�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�X�� �Q�R�U�P�D�O�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D���� �3�U�H�P�D�� �W�R�P�H�� �P�R�å�H�P�R��

�R�G�U�H�G�L�W�L���R�G�Q�R�V���W�O�D�þ�Q�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���L�]�P�H�ÿ�X���E�H�W�R�Q�D���L���P�D�W�U�L�F�H�����ý�Y�U�V�W�R�ü�D���P�D�W�U�L�F�H���R�Y�L�V�L���R���:���&���R�P�M�H�U�X��

�L�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�L�� �F�H�P�H�Q�W�D�����ý�Y�U�V�W�R�ü�D�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �N�R�G�� �R�E�L�þ�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �M�H �������� �G�R�� ���� �S�X�W�D�� �Y�H�ü�D�� �R�G�� �V�D�P�R�J��

betona. 

 �.�R�G���O�D�J�D�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D�����þ�Y�U�V�W�R�ü�D���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���M�H �þ�H�V�W�R �P�D�Q�M�D���R�G���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���P�D�W�U�L�F�H�����,�]��

�W�R�J���U�D�]�O�R�J�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���M�H���S�U�H�V�X�G�Q�D���]�D���R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���E�H�W�R�Q�D�����N�R�M�D���P�R�å�H��

�E�L�W�L���P�D�Q�M�D���Q�H�J�R���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���V�D�P�H���P�D�W�U�L�F�H�� [49] 

 �8�� �S�R�þ�H�W�N�X�� �S�R�G�� �G�M�H�O�R�Y�D�Q�M�H�P�� �W�O�D�þ�Q�R�J�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���� �V�P�M�H�U�R�Y�L�� �W�U�D�M�H�N�W�R�U�L�M�D�� �S�U�H�Q�R�V�H�� �V�H�� �Q�D��

�N�R�Q�F�H�Q�W�U�L�U�D�Q�� �Q�D�þ�L�Q�� �R�G�� �þ�H�V�W�L�F�H�� �G�R�� �þ�H�V�W�L�F�H�� �N�U�X�S�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D���� �6�O�R�M�H�Y�L�� �P�R�U�W�D�� �S�U�H�Q�R�V�H�� �W�D�� �W�O�D�þ�Q�D��
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�Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D�� �L�� �X�J�O�D�Y�Q�R�P�� �V�X�� �W�O�D�þ�Q�R�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�D���� �2�N�R�P�L�W�R�� �Q�D�� �V�P�M�H�U�� �Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D���� �Q�D�V�W�D�M�X�� �Y�O�D�þ�Q�D��

�Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D���]�E�R�J���R�W�N�O�R�Q�D���W�O�D�þ�Q�L�K���Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D�����3�R�V�O�M�H�G�L�F�D���R�Y�R�J�D���M�H���G�D���G�R�O�D�]�L���G�R���S�R�M�D�Y�H���Y�O�D�þ�Q�L�K��

�Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D���X���P�R�U�W�X�����D���V���W�L�P�H���L���S�R�Y�H�ü�D�Q�M�D���S�X�N�R�W�L�Q�D���L���Q�D���N�U�D�M�X���O�R�P�D���L�V�S�R�G���J�U�D�Q�L�F�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� 

 Kako hidratacija nastavi, krutost �L���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���P�D�W�U�L�F�H���P�R�å�H���Q�D�G�P�D�ã�L�W�L���þ�Y�U�V�W�R�ü�X���O�D�J�D�Q�R�J��

�D�J�U�H�J�D�W�D���� �8�� �W�R�P�� �V�O�X�þ�D�M�X�� �V�P�M�H�U�� �X�Q�X�W�U�D�ã�Q�M�L�K�� �Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D�� �V�H�� �S�U�R�P�M�H�Q�L [49]���� �*�O�D�Y�Q�D�� �W�O�D�þ�Q�D��

�Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D�� �V�D�G�D�� �S�U�R�O�D�]�H�� �R�N�R�� �þ�H�V�W�L�F�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D���� �6�O�R�M�H�Y�L�� �P�R�U�W�D�� �V�X�� �W�O�D�þ�Q�R�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�L����

V�O�D�þ�Q�D���Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D���Q�D�V�W�D�M�X���L�V�S�R�G���L���S�R�Y�L�ã�H���þ�H�V�W�L�F�D���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���R�N�R�P�L�W�R���Q�D���V�P�M�H�U���W�U�D�M�H�N�W�R�U�L�M�D��

�R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D�������W�M�����R�N�R�P�L�W�R���Q�D���V�P�M�H�U���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D�������$�N�R���Y�O�D�þ�Q�D���Q�D�S�U�H�]�D�Q�M�D���S�U�H�ÿ�X���J�U�D�Q�L�F�X���Y�O�D�þ�Q�X��

�þ�Y�U�V�W�R�ü�X���P�D�W�U�L�F�H���G�R�O�D�]�L���G�R���Q�D�V�W�D�M�D�Q�M�D���S�X�N�R�W�L�Q�D�����þ�L�P�H���V�H���Y�O�D�þ�Q�D���Q�D�S�U�H�]anja postepeno prenose 

�Q�D���þ�H�V�W�L�F�H���O�D�J�D�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D���V�Y�H���G�R�N���V�H���L���Q�M�L�K�R�Y�D���Y�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���Q�H���S�U�H�ÿ�H�����7�L�P�H���G�R�O�D�]�L���G�R���O�R�P�D��

�O�D�J�D�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� ���L�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D������ �*�U�D�Q�L�F�D�� �S�R�Y�L�ã�H�� �N�R�M�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D�� �S�R�V�W�D�M�H��

�R�G�O�X�þ�X�M�X�ü�L���I�D�N�W�R�U���]�D���O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q���V�H���Q�D�]�L�Y�D���J�U�D�Q�L�F�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���Ilc, lim [49].  

 �'�R�� �Q�H�N�H���P�M�H�U�H���� �R�Y�L�V�Q�R���R�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�L���O�D�J�D�Q�R�J�� �D�J�U�H�J�D�W�D�����þ�Y�U�V�W�R�ü�D laganog betona je više-

�P�D�Q�M�H�� �M�H�G�Q�D�N�D�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�L�� �P�D�W�U�L�F�H���� �3�R�V�O�L�M�H�� �R�Y�H�� �J�U�D�Q�L�F�H���� �þ�Y�U�V�W�R�ü�D�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� �V�H��

�Q�H�S�U�R�S�R�U�F�L�R�Q�D�O�Q�R���S�R�Y�H�ü�D�Y�D���V�D���S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�P���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���P�D�W�U�L�F�H�� [52] 

Taj odnos možemo pogledati u dijagramu Slika 13 �J�G�M�H���D�J�U�H�J�D�W�������L�P�D���P�D�Q�M�X���J�X�V�W�R�ü�X��

od agregata 2. [53] 

 

Slika 13 Prikaz  flc�����O�L�P���N�R�G���U�D�]�O�L�þ�L�W�L�K���Y�U�V�W�D���O�D�J�D�Q�L�K���L���Q�R�U�P�D�O�Q�L�K���D�J�U�H�J�D�W�D��[53]  

 �2�Y�R���V�H���G�R�J�D�ÿ�D���M�H�U���Q�D�N�R�Q���J�U�D�Q�L�F�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H�����O�D�J�D�Q�L���D�J�U�H�J�D�W�L���M�D�N�R���P�D�O�R���S�U�L�G�R�Q�R�V�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�L��

�E�H�W�R�Q�D�����W�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���P�D�W�U�L�F�H���V�H���P�R�U�D���G�U�D�V�W�L�þ�Q�R���S�R�Y�H�ü�D�W�L���G�D���E�L���S�R�Y�H�ü�D�O�L���V�Q�D�J�X���E�Htona.  

 Ovo nije isplativo raditi jer je cement najskuplji dio betona i bolje je izabrati agregat 

�Y�H�ü�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���G�D���E�L���G�R�E�L�O�L���E�H�W�R�Q���Y�H�ü�H���N�R�Q�D�þ�Q�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� [32] 
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 �,�V�S�R�G�� �J�U�D�Q�L�F�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H���� �þ�Y�U�V�W�R�ü�D�� �P�D�W�U�L�F�H�� �V�H�� �V�D�P�R�� �P�D�O�R�� �U�D�]�O�L�N�X�M�H�� �R�G���þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �E�H�W�R�Q�D����

�2�Y�R���M�H���Y�D�å�Q�R���]�D���N�O�D�V�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���L���I�D�N�W�R�U�H���S�U�H�W�Y�R�U�E�H���R���þ�H�P�X���ü�H�P�R���U�H�ü�L���Q�H�ã�W�R���Y�L�ã�H���X���Q�D�V�W�D�Y�N�X�� 
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6. FAKTOR KONVERZIJE  

6.1. Faktor konverzije oblika za lagani beton  

 �7�O�D�þ�Q�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�D���M�H���M�H�G�D�Q���R�G���Q�D�M�Y�D�å�Q�L�M�L�K���V�Y�R�M�V�W�Y�D���E�H�W�R�Q�D�����L���R�E�L�þ�Q�R���V�H���L�V�S�L�W�X�M�H���S�U�L���V�Warosti 

�R�G���������G�D�Q�D�����8���(�X�U�R�S�L���L�V�S�L�W�L�Y�D�Q�M�H���V�H���R�E�L�þ�Q�R���Y�U�ã�L���Q�D���Y�D�O�M�N�X���M�H�U���L�V�S�L�W�L�Y�D�Q�M�H���V���R�P�M�H�U�R�P���K���G��> 2 daje 

�S�U�D�Y�H���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L���M�H�G�Q�R�R�V�Q�H���W�O�D�þ�Q�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H [30]�����0�H�ÿ�X�W�L�P�����]�E�R�J���P�D�Q�M�H���W�H�å�L�Q�H���L���O�D�N�ã�H���S�U�L�S�U�H�P�H��

u nekim zemljama u Europi se idalje koriste kocke kao standard za ispitivanje. 

 �5�D�]�O�L�þ�L�W�L���R�E�O�L�F�L���ü�H���G�D�Y�D�W�L���U�D�]�O�L�þ�L�W�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H�����]�E�R�J���W�R�J�D���N�R�U�L�V�W�L�P�R���I�D�N�W�R�U�H���N�R�Q�Y�H�U�]�L�M�H�����=�D��

normalne betone postoji više studija na tu temu [54]�����P�H�ÿ�X�W�L�P���]�D���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�V�N�H���O�D�J�D�Q�H betone 

zbog svoje posebnosti i malog udjela na tržištu ne postoji puno informacija. Ono informacija 

�ã�W�R���S�R�V�W�R�M�L���M�H���E�D�]�L�U�D�Q�R���Q�D���O�D�J�D�Q�L�P���E�H�W�R�Q�L�P�D���Q�L�V�N�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���� 

 U EN 206 i EN 1992 faktori konverzije oblika za lagane i normalne betone se razlikuju. 

Faktor konverzije za lagane betone je 1,10, dok je za normalne betone 1,23. 

 �1�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q�D���M�H���V�W�X�G�L�M�D���]�D���S�U�R�Y�M�H�U�L�W�L���Y�M�H�U�R�G�R�V�W�R�M�Q�R�V�W���I�D�N�W�R�U�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���]�D���O�D�J�D�Q�H���E�H�W�R�Q�H����

�(�N�V�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�Q�R�� �M�H�� �L�V�S�L�W�L�Y�D�Q�R�� �G�H�Y�H�W�� �U�D�]�O�L�þ�L�W�L�K�� �N�O�D�V�D�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �O�D�J�D�Q�R�J�� �E�H�W�R�Q�D�� ���R�G�� ������ �G�R�� ������

MPa). K�R�U�L�V�W�L�O�L�� �V�X�� �ã�L�U�R�N�� �U�D�V�S�R�Q�� �O�D�J�D�Q�L�K�� �D�J�U�H�J�D�W�D���� �V�D�� �U�D�]�O�L�þ�L�W�L�P�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�D�P�D�� �L�� �J�X�V�W�R�ü�D�P�D����

Provjereni su faktori konverzije za dva seta uzoraka. Prvi set je stvrdnjavan u vodi i testiran pri 

7, 28 i 90 danu. Drugi set je stvrdnjavan u vodi do 7 dana, a nakon toga na zraku i testirani su 

pri 28 i 90 danu [55].  

 Ovaj eksperiment je pokazao da faktori konverzije normalnog betona više odgovaraju 

�]�D���O�D�J�D�Q�L���E�H�W�R�Q���]�E�R�J���V�O�L�þ�Q�R�J���Q�D�þ�L�Q�D���S�R�Q�D�ã�D�Q�M�D���O�D�J�D�Q�R�J���L���Q�R�U�P�D�O�Q�R�J���E�H�W�R�Q�D���G�R�N���J�R�G���þ�Y�U�V�W�R�ü�D��

lagano�J���D�J�U�H�J�D�W�D���Q�L�M�H���O�L�P�L�W�L�U�D�M�X�ü�L���I�D�N�W�R�U [55].  

 

Slika 14 �N�R�U�H�O�D�F�L�M�D���L�]�P�H�ÿ�X���Y�D�O�M�D�N�D���L���N�R�F�N�D���þ�X�Y�D�Q�L�K���X���Y�R�G�L��[55]  
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Slika 15 �N�R�U�H�O�D�F�L�M�D���Y�D�O�M�D�N�D���L���N�R�F�D�N�D���þ�X�Y�D�Q�L�K���Q�D���]�U�D�N�X��[55] 

Rezultati ovog eksperimenta pokazali su: 

�™ �=�D���O�D�J�D�Q�H���E�H�W�R�Q�H���þ�X�Y�D�Q�H���X���Y�R�G�L���I�D�N�W�R�U�L���N�R�Q�Y�H�U�]�L�M�H���V�X�� 

�¾ Pri 7 danu – 1,21 

�¾ Pri 28 danu – 1,16  

�¾ Pri 90 danu – 1,26  

�™ �=�D���O�D�J�D�Q�H���E�H�W�R�Q�H���þ�X�Y�D�Q�H na zraku: 

�¾ Pri 28 danu – 1,23  

�¾ Pri 90 danu – 1,26 

�=�D�N�O�M�X�þ�D�N�� �M�H�� �G�D�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�� �I�D�N�W�R�U�D�� �N�R�Q�Y�H�U�]�L�M�H�� �R�G�� ���������� �]�D�� �O�D�J�D�Q�L�� �E�H�W�R�Q�� �P�R�å�H�� �G�R�Y�H�V�W�L�� �G�R��

�Q�H�W�R�þ�Q�R�J�� �S�U�H�G�Y�L�ÿ�D�Q�M�D�� �W�O�D�þ�Q�H�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�H�� �F�L�O�L�Q�G�U�D���� �D�� �X�� �Q�H�N�L�P�� �V�O�X�þ�D�M�H�Y�L�P�D�� �L�� �G�R�� �S�R�J�U�H�ã�Q�H��

�N�O�D�V�L�I�L�N�D�F�L�M�H���þ�Y�U�V�W�R�ü�H���D�N�R���V�H��koriste samo kocke kao tipovi uzoraka [55]. 
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6.2. �)�D�N�W�R�U�L���N�R�Q�Y�H�U�]�L�M�H���]�D���U�D�]�O�L�þ�L�W�H���X�Y�M�H�W�H���V�W�Y�U�G�Q�M�D�Y�D�Q�M�D�� 

 Testirani su i faktori konverzije na uvjete stvrdnjavanja.  

 Valjci od laganog betona ne pokazuju utjecaj zraka na stvrdnjavanje pri starosti od 28 

dana, a valjci pri starosti od 90 dana pokazuju faktor konverzije od 0,96 [55]. 

 

Slika 16 �N�R�U�H�O�D�F�L�M�D���L�]�P�H�ÿ�X���Y�D�O�M�D�N�D���þ�X�Y�D�Q�L�K���X���Y�R�G�L���L���]�U�D�N�X���S�U�L���U�D�]�O�L�þ�L�W�L�P���V�W�D�U�R�V�W�L�P�D��[55]  

 Kocke pokazuju faktor konverzije od 0,96 i pri 28 i pri 90 danu. Treba napomenuti da 

�Y�H�O�L�þ�L�Q�D���N�R�F�N�H���ü�H���L�P�D�W�L���X�W�M�H�F�D�M���Q�D���I�D�N�W�R�U�H���N�R�Q�Y�H�U�]�L�M�H�����M�H�U���N�R�G���P�D�Q�M�L�K���N�R�F�D�N�D���ü�H���V�H���N�X�W�R�Y�L���E�U�å�H��

sušiti [55]. 
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7. PRIMJERI PRIMJENE LAGANOG BETONA  

7.1. Stambeni blok u Berlinu   

Napravljen je od laganog betona koji preuzima i nosivu i izolacijsku funkciju. Time su 

postigli dobivanje monolitne stambene strukture. [56] 

 

Slika 17 Prikaz stambenog bloka [56]  

Vanjski zidovi su debljine 55 centimetara i time su postigli ostvarivanje minimalne 

razine toplinske izolacije. Energetske potrebe i gubitci energije ostaju unutar propisanih 

potreba zbog: [56] 

1. Kompaktnog oblika gradnje  

2. Korištenja troslojnog stakla  

3. Kogeneracijskog postrojenja koje se nalazi u podrumu  

 

Slika 18 Unutrašnji prikaz prozora [56]  
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Korišteni raspored oplata je baziran na dimenzijama sistema „formwork“. Time su 

postigli pomaknuti raspored oplata na svakoj etaži koji je �R�P�R�J�X�ü�L�R�� �W�U�R�G�L�P�H�Q�]�L�R�Q�D�O�Q�R��

�Q�D�J�O�D�ã�D�Y�D�Q�M�H���Y�R�O�X�P�H�Q�D���]�J�U�D�G�H���L���Q�H�Q�D�P�H�W�O�M�L�Y�X���L�Q�W�H�J�U�D�F�L�M�X���U�D�G�Q�L�K���V�S�R�M�H�Y�D���L�]�P�H�ÿ�X���U�D�]�O�L�þ�L�W�L�K���I�D�]�D��

betoniranja. [56] 

 

Slika 19 Trodimenzionalno naglašavanje voluma zgrade [56]  
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�7�O�R�F�U�W�Q�L���L���S�R�S�U�H�þ�Q�L���S�U�L�N�D�] 

 

Slika 20 tlocrtni prikaz katova [56]  

 

Slika 21 presjek aa [56]  
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Prikazi slojeva 

1. 80 mm ekstenzivnog sadnog sloja  

5 mm zaštitnog sloja ;5 mm brtvenog sloja  

130 do 270 mm izolacije od ekspandiranog polistirena  

parna barijera; 270 mm armiranobetonskog krova 

2. �������P�P���S�O�R�þ�H���]�D���S�R�S�O�R�þ�D�Y�D�Q�M�H�� 

13 m�P���V�O�R�M�D���]�D���S�U�L�þ�Y�U�ã�ü�H�Q�M�H�����S�D�V�L�Y�Q�D���N�D�S�L�O�D�U�Q�D���G�U�H�Q�D�å�D�� 

�S�O�D�V�W�L�þ�Q�L���E�U�W�Y�H�Q�L���V�O�R�M�� 

80 – 100 mm izolacije; parna barijera 

3. 550 mm vanjski izolacijski zid  

4. 16 mm parket od hrasta  

69 mm estrih s podnim grijanjem  

polietilenski sloj; 20 mm izolacija od udarne buke  

dodatna izolacija od 35 mm za medijske usluge 

180 mm armiranobetonskog poda 

5. Okviri od prozora od ariša sa trostrukim staklom  

6. �����P�P���S�U�H�V�Y�X�þ�H�Q�R�J���þ�H�O�L�þ�Q�R�J���O�L�P�D�� 

7. �������������P�P���S�O�R�þ�D�V�W�L���S�R�F�L�Q�þ�D�Q�L���þ�H�O�L�N���V���S�U�H�P�D�]�R�P���X���E�R�M�L 

8. Kompozitna toplinska izolacija  

80 mm mineralne vune; žbuka 

9. �������������P�P���S�R�F�L�Q�þ�D�Q�R�J���þ�H�O�L�N�D���V���S�U�H�P�D�]�R�P���X���E�R�M�L�� 

10. Prefabricirani betonski balkon, toplinski odvojen  
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Slika 22 slojevi 1 dio [56]  

  

3 
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Slika 23 slojevi 2 dio [56]  
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7.2. �2�E�L�W�H�O�M�V�N�D���N�X�ü�D���Q�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q�D���R�G���S�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�D�� 

�=�D���L�]�J�U�D�G�Q�M�X���R�Y�H���N�X�ü�H���N�R�U�L�V�W�L�O�L�� �V�X���S�U�H�G�J�R�W�R�Y�O�M�H�Q�H���H�O�H�P�H�Q�W�H���R�G���S�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�D���Q�M�H�J�R�Y�D�Q�L�K���X��

autoklavama. [57] 

 

Slika 24 �N�X�ü�H���R�G���S�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�D [57]  

Razlog korištenja plinobetona su: [57] 

�x Mala težina (80% volumena materijala je zrak) 

�x Možemo koristiti jedan materijal za izradu zidova, podova i krova 

�x Nisu potrebni dodatni slojevi izolacije  

�x Širok asortiman predgotovljenih elemenata je dostupan za kupnju 

�x Niži troškovi dostave, sastavljanja i održavanja  

�3�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�L�� �L�P�D�M�X�� �Y�L�V�R�N�D�� �Q�R�V�L�Y�D�� �V�Y�R�M�V�W�Y�D�� �]�D�� �V�Y�R�M�X�� �J�X�V�W�R�ü�X�� �ã�W�R�� �V�H�� �P�R�å�H�� �R�E�M�D�V�Q�L�Wi sa 

�Q�M�L�K�R�Y�R�P���K�R�P�R�J�H�Q�R�P���V�W�U�X�N�W�X�U�R�P�����G�R�E�U�L�P���Q�D�þ�L�Q�R�P���U�D�V�S�R�G�M�H�O�H���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���Q�D���F�L�M�H�O�X���S�R�Y�U�ã�L�Q�X����

te primjenom tankoslojnog morta (1-3 mm). [57] 
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Za toplinsku izolaciju vanjskih zidova koristili su samo jedan sloj plinobetona debljine 

24 centimetra, što je davalo dobre energetske performanse.  

Tablica 2 slojevi vanjskog zida [57] 

 

Za krovove i podove koristili su dodatne slojeve izolacije. 

Tablica 3 slojevi krovišta [57]  

 

Tablica 4 slojevi podruma [57]  

 

�2�V�L�P���G�R�E�U�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���L�]�R�O�D�F�L�M�H�����S�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�L���L�P�D�M�X���R�G�O�L�þ�Q�X���R�W�S�R�U�Q�R�V�W���Q�D���S�R�å�D�U�����W�H���R�G�O�L�þ�Q�X��

�]�Y�X�þ�Q�X���L�]�R�O�D�F�L�M�X�� 

  

�„���€�t�l�u�<�•�����€���u�•
�Î���µ�l�� 0,35 1

���o�}�l�}�À�]���}�����‰�o�]�v�}�����š�}�v����0,09 30
�À���v�i�•�l�����Î���µ�l�� 0,2 1

�À���v�i�•�l�]���Ì�]�����h���A���ì�U�î�ô���t�l�~�u�î�<�•

�„���€�t�l�u�<�•�����€���u�•
�Î���µ�l���� 0,35 1

�l�Œ�}�À�v�����‰�o�}������0,14 20
�l�Œ�}�À�v�����P�Œ�������� 0,13 14

�š�}�‰�o�]�v�•�l�����]�Ì�}�o�����]�i����0,04 14

�l�Œ�}�À�]�“�š�����h���A���ì�U�î�ì���t�l�~�u�î�<�•

�„���€�t�l�u�<�•�����€���u�•
���•�š�Œ�]�Z�� 1,4 5

���Ì�À�µ���v�����]�Ì�}�o�����]�i�����l�}�Œ���l����0,04 6
�‰�}���v�����‰�o�}������ 0,14 20

�‰�}���Œ�µ�u�•�l�������š���Î�������h���A���ì�U�ï�î���t�l�~�u�î�<�•
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Blokovi �L���S�O�R�þ�H�� 

�*�H�Q�H�U�D�O�Q�R���V�H���L�]�Y�R�G�H���Q�D���V�O�M�H�G�H�ü�L���Q�D�þ�L�Q���� 

1. �1�D�Q�H�V�H���V�H���Y�R�G�R�U�D�Y�Q�D���E�U�W�Y�D���S�U�R�W�L�Y���G�L�]�D�M�X�ü�H���Y�O�D�J�H�� 

2. Prvi blok se postavlja u sloj morta 

3. �7�D�Q�N�R�V�O�R�M�Q�L���P�R�U�W���V�H���Q�D�Q�H�V�H���S�R�P�R�ü�X���P�L�V�W�U�L�M�H 

4. �3�R�O�D�J�D�Q�M�H���E�O�R�N�R�Y�D�������Y�H�ü�L���E�O�R�N�R�Y�L���V�H���S�R�O�D�å�X���S�R�P�R�ü�X���P�L�Q�L��– dizalice) 

 

Slika 25 postavljanje blokova [57]  

 

Slika 26 postavljanje visokih blokova [57]  
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Slojevi 

1. Toplinska izolacija  

2. �3�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�V�N�D���N�U�R�Y�Q�D���S�O�R�þ�D�� 

3. Žbuka  

4. Vanjska žbuka  

5. Platneni umetak  

6. Plinobetonski blokovi  

7. Plinobetonski rubni blok  

8. Periferna vezna greda  

9. �*�L�S�V�D�Q�D���W�H�P�H�O�M�Q�D���S�O�R�þ�D���Q�D���N�X�W�L�M�L���]�D���U�R�O�H�W�H�� 

10. �3�O�L�Q�R�E�H�W�R�Q�V�N�H���S�R�G�Q�H���S�O�R�þ�H�� 

11. Vanjska bazna žbuka za odbijanje vode 

12. Prizemna spojnica za brtvljenje  

13. Fleksibilna, n�H���V�N�X�S�O�M�D�M�X�ü�D���S�D�V�W�D 

14. filtarska podloga, drenažni sloj 

15. zidna brtva, debeli bitumenski premaz 

16. Sloj morta za izravnavanje  

17. horizontalna brtva 

18. U oblik plinobetona  

19. materijal od mineralnih vlakana, tip t d>40 mm 

 

Slika 27 slojevi 1 dio [57]  
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Slika 28 slojevi 2 dio [57]  
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8. �=�$�.�/�-�8�ý�$�.�� 

�/�D�J�D�Q�L�� �E�H�W�R�Q�L�� �Q�X�G�H�� �P�Q�R�J�H�� �S�U�H�G�Q�R�V�W�L�� �X�� �U�D�]�Q�L�P�� �J�U�D�ÿ�H�Y�L�Q�V�N�L�P�� �S�U�R�M�H�N�W�L�P�D���� �1�M�L�K�R�Y�D��niža 

�J�X�V�W�R�ü�D���V�P�D�Q�M�X�M�H���Y�O�D�V�W�L�W�X���W�H�å�L�Q�X���]�J�U�D�G�H���L���Q�X�G�L���E�R�O�M�D���L�]�R�O�D�F�L�M�V�N�D���V�Y�R�M�V�W�Y�D�����7�D�N�R�ÿ�H�U���P�R�å�H�P�R��

�N�R�U�L�V�W�L�W�L���S�X�Q�R���U�D�]�O�L�þ�L�W�L�K���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���L���S�U�R�F�H�G�X�U�D���]�D���Q�D�S�U�D�Y�L�W�L���J�D���ã�W�R���J�D���þ�L�Q�L���M�D�N�R���V�Yestranim 

materijalom. Zbog korištenja laganih agregata, proizvodnja laganih betona se razlikuje od 

�S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Q�R�U�P�D�O�Q�L�K�� �E�H�W�R�Q�D���� �3�R�W�U�H�E�Q�R�� �M�H�� �X�Q�D�S�U�L�M�H�G�� �X�]�H�W�L�� �X�� �R�E�]�L�U�� �N�R�M�X�� �þ�Y�U�V�W�R�ü�X�� �E�H�W�R�Q�D��

�å�H�O�L�P�R���M�H�U���ü�H���R�Q�D���E�L�W�L���R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q�D���V�D���þ�Y�U�V�W�R�ü�R�P���N�R�U�L�ã�W�H�Q�R�J���D�J�U�H�J�D�W�D�����7�D�N�R�ÿ�H�U���]�E�R�J���Y�H�O�L�N�H��

poroznosti laganih agregata potrebno je uzeti njihovu apsorpciju vode u obzir prilikom 

doziranja. Prikazane se jednadžbe koje se mogu koristiti za doziranje laganog betona, 

�P�H�ÿ�X�W�L�P���Q�D�M�E�R�O�M�H���U�H�]�X�O�W�D�W�H���L�G�D�O�M�H���G�D�M�H���S�U�H�W�K�R�G�Q�R���X�W�Y�U�ÿ�H�Q�H���S�U�R�S�R�U�F�L�M�H���]�D���V�O�L�þ�Q�H���Y�U�V�W�H���E�H�W�R�Q�D��

koj�L�� �N�R�U�L�V�W�H�� �D�J�U�H�J�D�W�H�� �V�O�L�þ�Q�L�K�� �V�Y�R�M�V�W�D�Y�D���� �6�W�D�Q�G�D�U�G�L�� �N�R�M�L�� �S�R�N�U�L�Y�D�M�X�� �O�D�J�D�Q�H�� �E�H�W�R�Q�H�� �L�P�D�M�X��

nedostatke poput faktora oblika koji mogu dovoditi do pogrešne klasifikacije laganih 

�E�H�W�R�Q�D���X���V�O�X�þ�D�M�X���G�D���V�H���N�R�U�L�V�W�H���N�R�F�N�H���N�D�R���X�]�R�U�D�N���S�U�L���W�H�V�W�L�Uanju, te ne pokrivaju lagane betone 

�V�X�K�H���J�X�V�W�R�ü�H���P�D�Q�M�H���R�G�����������N�J���P3. To predstavlja problem jer se u novije vrijeme sve više 

�S�U�L�P�M�H�Q�M�X�M�H���E�H�W�R�Q���M�D�N�R���Q�L�V�N�H���J�X�V�W�R�ü�H���]�E�R�J���V�Y�R�M�H���P�R�J�X�ü�Q�R�V�W�L���G�D���Q�D�S�U�D�Y�H���P�R�Q�R�O�L�W�Q�L���]�L�G���N�R�M�L��

zadovoljava i uvjet nosivosti i izolacijskih svojstava. 
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